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Allgemein

1  Allgemein

1.1 Uber das Handbuch

Dieses Handbuch richtet sich an alle Anwender, die sich Gber den Umgang mit Nero Linux
informieren wollen. Dazu orientiert es sich an Handlungen und erlautert Schritt fir Schritt,
wie Sie zu einem bestimmten Ziel gelangen.

Um dieses Handbuch optimal zu nutzen, beachten Sie bitte folgende Konventionen:

Symbol Bedeutung
U Kennzeichnet Warnungen, Voraussetzungen oder unbedingt zu
o beachtende Hinweise.
-Q- Kennzeichnet Zusatzinformationen oder Hinweise.

Die ziffer am Beginn einer Zeile kennzeichnet eine
1. Starten Sie... |Handlungsaufforderung. Fiihren Sie diese in der festgelegten
Reihenfolge aus.

> Kennzeichnet ein Zwischenergebnis.
- Kennzeichnet ein Ergebnis.
Kennzeichnet Textpassagen oder Schaltflachen, die in der
OK Programmoberflache erscheinen. Sie werden in Fettdruck
dargestellt.

Kennzeichnet Verweise zu anderen Kapiteln. Sie werden als Links

Kapitel ausgefuhrt und rot unterstrichen dargestellt.
[...] Kennzeichnet Tastaturkirzel zur Eingabe von Befehlen.

1.2 Uber Nero Linux

Nero Linux ist eine leistungsstarke Software mit einer benutzerfreundlichen Oberflache zum
Brennen von Daten, Musikstiicken und Videos auf CD, DVD, HD DVD und Bluy-ray Disks.

Nero Linux erméglicht fortgeschrittenen Benutzern ein individuelles Arbeiten. Sie haben die
volle Kontrolle tber Ihr Brennprojekt. So kénnen Sie bspw. das verwendete Dateisystem
festlegen, einen Namen fiir die Disk vergeben oder die Symbolleiste an Ihre Anforderungen
anpassen.

Trotz des Umfangs und der enormen Fahigkeiten ist Nero Linux ein einfach zu bedienendes
Brennprogramm geblieben, das in nur drei Schritten lhre eigenen Disks erstellt. Sie wahlen
zunachst den gewilinschten Disktyp und das Diskformat aus (abhéngig von Ihrem
installierten Rekorder und Ihren Anforderungen), stellen die Dateien zum Brennen
zusammen und starten den Brennvorgang. Ebenso schnell und einfach kénnen Sie (nicht
kopiergeschutzte) Disks kopieren.
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2  Systemvoraussetzungen

2.1 Allgemeine Systemvoraussetzungen
B Um Nero Linux zu installieren, miissen Sie Gber Administatorrechte verfiigen

Prozessor und installierter Speicher

B Zum Schreiben von Audio- und Datendisks: 800 MHz Intel® Pentium® Ill Prozessor oder
AMD™ Sempron™ 2200+ oder gleichwertig, wenigstens 128 MB RAM, besser mehr

Festplattenspeicher
B 700 MB verfligbarer Festplattenspeicher fiir CD-Image und Temporardateien
B Bis zu 9 GB verfugbarer Festplattenspeicher fir DVD-Image und Temporardateien

B Bis zu 50 GB verfiigbarer Festplattenspeicher fur Blu-ray Disc BD-R/RE Dual Layer
Diskimage

® Bis zu 30 GB verfugbarer Festplattenspeicher fiur HD DVD-R/RW Dual Layer Diskimage
Optisches Gerat

B CD- und/oder DVD/DVD-RAM Rekorder
Soundgerate und Lautsprecher

® 16-Bit Soundkarte und Lautsprecher
Optional
® Blu-ray fahiger Rekorder und Blu-ray Disc

® HD DVD-fahiger Rekorder und HD DVD

2.2 Linux-Kernel-Voraussetzungen

® Kernel Version 2.4 oder hdher

® \Wenn Sie einen Serial ATA Rekorder verwenden, empfehlen wir mindestens die Kernel-
Version 2.6.

2.2.1 Linux-Kernel-Version in Erfahrung bringen
Um herauszufinden, welche Linux-Kernel-Version Sie verwenden, gehen Sie wie folgt vor:
1. Offnen Sie ein Terminal.

2. Geben Sie den Befehl uname —r ein.

=>» Die Kernel-Version, z.B. 2.6.13.2, wird ausgegeben

2.2.2 Uber die Linux-Kernel-Version

Der Kernel ist das Herzstlick des Linux-Systems. Es gestattet z.B. systemnahen Treibern
Zugriff auf Gerate.

Um lhre Geréate Uber die Dateinamen identifizieren zu kdnnen, brauchen Sie zunéachst die
Version des Linux-Kernels, den Sie verwenden.
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Die Versionsnummer besteht aus vier Ziffern A.B.C.D, die durch Punkte voneinander
getrennt sind, z.B. 2.6.13.2.

Gibt die Kernel-Version (im Beispiel die 2) an. Sie wird fr
gewohnlich nur erhéht wenn grundlegende Anderungen im Code
und am Kernel-Konzept vorgenommen wurden, was selten
vorkommt.

Die erste Ziffer (A)

Gibt das sog. Kernel-Majorrelease an (im Beispiel die 6.). Bis zur
Kernel-Version 2.6 haben alle Kernel, die als stabil galten, eine
gerade Ziffer. Ungerade Ziffern waren fir sog. Entwicklerkernel
reserviert.

Die zweite Ziffer (B)

Gibt das sog. Kernel-Minorrelease an (im Beispiel die 13.). Diese
Die dritte Zziffer (C) Ziffer wird erh6ht, wenn neue Laufwerke oder Funktionen
hinzugefugt werden.

Gibt die Release-Nummer des Kernels an (im Beispiel die 2.).
Die letzte Ziffer (D) Diese Nummer wird erhoht, wenn ein Bug-Fix oder ein Sicherheits-
Patch zum Kernel hinzugefiigt wird.

Oftmals wird die Linux-Kernel-Version nur durch die beiden ersten Ziffern reprasentiert, da
es keine nennenswerten Anderungen zwischen zwei Releases desselben Kernels gibt.

Bis zum Kernel 2.6.11 bestand eine Kernelversion nur aus drei Ziffern. Die dritte Nummer
wurde erhoht, wenn neue Funktionen oder Sicherheits-Patches hinzugefiigt wurden.

2.3 Erweiterte Systemvoraussetzungen

Unter Linux sind allen Geraten spezifische Dateien zugeordnet, die Geratedateien genannt
werden. Alle Geratedateien, die auf Inrem Computer vorhanden sind, sind im Verzeichnis
/dev aufgelistet. Abhangig von der Version lhres Linux-Kernels und dem dadurch
verwendeten Systemtreiber kann der Geratedateinamen lhres Rekorders abweichen.

Dieses Kapitel erklart Innen, wie Sie die Geratedateinamen herausfinden und wie Sie
Zugriffsrechte setzen. Nero Linux wird Ihnen in jedem Fall eine Meldung geben, wenn Sie
auf Ihrem System falsche Konfigurationen verwenden.

2.3.1 Geratenamen unter Linux

Derzeit sind verschiedene Rekorder-Schnittstellen vorhanden: IDE, SCSI, USB, FireWire®
(IEEE 1394) oder Serial ATA.

2.3.1.1 IDE-Gerate

Die meisten internen Rekorder greifen auf IDE-Schnittstellen zu. Abhangig von der BUS-
Position (BUS Nummer und Master/Slave-Einstellungen) weist Linux den Rekordern
Geratenamen zu. Grundsatzlich sollte folgende Namenskonvention eingehalten werden:

/dev/hda : Erstes Master-Gerat

/dev/hdb : Erstes Slave-Gerat

/dev/hdc : Zweites Master-Geréat

/dev/hdd : Zweites Slave-Gerat
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Die Benennung zusétzlicher IDE-Kontroller auf dem Motherboard folgt diesem
Benennungsschema und nutzt die verbleibenden Buchstaben (z.B. /dev/hde und
/dev/hdf).

2.3.1.2 SCSI-Gerate

Da SCSI-Gerate unter Linux von zwei verschiedenen Treibern angesprochen werden,
werden auch zwei Geréatedateien angelegt, um ein physikalisches Gerat anzusprechen:

® /dev/srX oder /dev/scdX : Wird nur verwendet, um Daten vom Medium zu lesen

B /dev/sgX : Wird von Nero Linux verwendet, um das Geréat anzusprechen
(X steht fur die Nummer, die lhr Gerat identifiziert)

Wenn Ihr Rekorder vom Linux-Kernel richtig erkannt wurde, sollte er in der Datei
/proc/scsi/scsi zu finden sein. Leider gibt es keine Mdglichkeit, die X-Nummer in den
SCSI-Koordinaten zu ermitteln. Normalerweise werden die Nummern, angefangen bei 0, in
Abhéangigkeit von der Position der Gerate in der /proc/scsi/scsi Datei erhoht.

Normalerweise liefern alle Distributionen einen Kernel, der in der beschriebenen Weise
konfiguriert ist. Abhangig von der Konfiguration lhres Kernels kann in Einzelféllen eine der
Dateien nicht verfligbar sein. Um beide Dateien verfigbar zu haben, stellen Sie sicher, dass
Ihr Kernel mit den nachfolgenden Optionen konfiguriert ist:

B CONFIG_SCSI (SCSI Support)
B CONFIG_BLK DEV_SR (SCSI CD-ROM Support : stellt /dev/scdX bereit)
B CONFIG_CHR_DEV_SG (allgemeiner SCSI Support : stellt /dev/sgX bereit)

Weitergehende Information Gber das Konfigurieren des Kernels fiir CD- oder DVD-
Aufnahmen entnehmen Sie bitte allgemeinen Linux Anleitungen, zum Beispiel auf den
folgenden Webseiten (nur englisch verfligbar):

B HOWTO Uber CD-Brennen: http://www.ibiblio.org/pub/Linux/docs/HOWTO/other-
formats/html_single/CD-Writing-HOWTO.html

B HOWTO Uber CDROM-Brennen: http://www.ibiblio.org/pub/Linux/docs/HOWTO/other-
formats/html single/CDROM-HOWTO.html

2.3.1.3 Externe Gerate

Da alle externen Gerate tber ein virtuelles SCSI-Gerat angesprochen werden, ist das
Bennungsschema fir die Geratedateien dasselbe wie fur reele SCSI-Geréte (siehe SCSI-
Gerate).

Wenn lhr externes Geréat, nachdem es angeschlossen wurde, nicht in der
/proc/scsi/scsi Datei aufgelistet ist, stellen Sie sicher, dass der Kernel richtig
konfiguriert ist. Ausfuhrliche Informationen hiertiber finden Sie in der Dokumentation zu Ihrer
Linux-Distribution.

Wenn ihr externes Geréat innerhalb der /proc/scsi/scsi Datei, aber nicht in der
Rekorderliste von Nero Linux steht, stellen Sie sicher, dass Sie den allgemeinen SCSI-
Support aktiviert haben. Das Problem wird in den meisten Fallen dadurch gelést, das ‘sg’
Kernel-Modul zu laden.
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2.3.1.4 Serial-ATA-Gerate

Einige der neueren Rekorder verfiigen tber einen Serial-ATA-Anschluss anstelle eines IDE-
Anschlusses. Libata aus dem 2.6er Kernel spricht die Gerate zwar korrekt an. Fir ein
problemloses Arbeiten mit diesen Geraten empfehlen wir Ihnen dennoch, mindestens einen
2.6.19er Kernel zu benutzen.

Serial-ATA-Gerate, die von der libata kontrolliert werden, werden - wie externe Geréate - vom
virtuellen SCSI-Gerat angesprochen. Deshalb sollten sie ebenso in der /proc/scsi/scsi
Datei aufgelistet sein.

2.3.2 IDE-Geratekonfiguration mit 2.4 Kernel

Wenn Sie einen 2.4 Kernel benutzen, missen alle IDE-Gerate, die Sie mit Nero Linux
anwahlen wollen (auch CD/DVD-Laufwerke), den ide-scsi-Treiber verwenden. Dieser
Treiber verbindet ein virtuelles SCSI-Geréat mit einem Standard-IDE-Gerét.

Normalerweise konfigurieren Linux-Distributoren alles automatisch, so dass nur Rekorder
diesen Treiber benutzen. Sie werden dann nicht in der Lage sein, CD/DVD-Laufwerke in
Nero Linux auszuwéhlen. Um die Laufwerke in Nero Linux auswahlen zu kdnnen, missen
Sie daflrr sorgen, dass diese den ide-scsi-Treiber nutzen.

Bevor Sie ein Gerat konfigurieren, stellen Sie sicher, dass lhr Kernel mit den folgenden
Optionen konfiguriert wurde:

B CONFIG_BLK_DEV_IDESCSI (SCSI Emulationsunterstiitzung)
B CONFIG_SCSI (SCsSI Support)
B CONFIG_BLK _DEV_SG (allgemeine SCSI Unterstiitzung)

Um ein Gerat so zu konfigurieren, dass es einen ide-scsi-Treiber nutzt, miussen Sie der
Kernel-Befehlszeile den speziellen Befehl hdx=ide-scsi hinzufiigen. Wenn z.B. die
Geratedatei, die auf den Rekorder zugreift, /dev/hdb lautet, miissen Sie der Kernel-
Befehlszeile den Befehl hdb=ide-scsi hinzuflgen.

Wenn Sie nicht wissen, wie Sie die Kernel-Befehlszeile erweitern, schauen Sie in der
Anleitung lhrer Linux-Distribution nach, wie Sie wahrend des Bootens weitere Optionen an
den Kernel Ubergeben kdnnen. Beachten Sie dabei, dass die meisten der neueren
Distributionen grafische Eingabemdglichkeiten anbieten, um die Parameter des Boot-
Loaders zu verandern.

® Unter Red Hat Linux fiihren Sie ksconfig aus (das Programm heif3t Kickstart
Configurator). Wenn das Programm gestartet ist, klicken Sie auf Boot Loader Options
und flllen das Feld Kernel Parameters aus.

B Unter SUSE Linux fihren Sie YaST2 aus, wahlen im linken Bereich System und
doppelklicken dann auf Boot Loader Configuration. Sobald das Modul gestartet ist,
klicken Sie auf Edit Configuration Files um die Gerateparameter zu setzen.

2.3.3 IDE-Geratekonfiguration mit 2.6 Kernel

Mit dem 2.6 Kernel wurde der urspriingliche CD-ROM-Treiber ide-cdrom komplett
Uberarbeitet, um neueste Technologien, auch aus dem Bereich optischer Datentrager, zu
unterstitzen. Der Treiber enthalt eine DMA-Beschleunigung, die es mdglich macht,
Hochgeschwindigkeitsgerate (wie DVD-Rekorder) zu betreiben.

Dementsprechend wird der ide-scsi-Treiber (der von friiheren Kernel-Versionen genutzt
wurde) nicht mehr verwendet. Falls Sie weiterhin diesen Treiber unter dem 2.6 Kernel
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verwenden, kdnnen Sie lhre Geréate nicht mit Nero Linux auswéhlen (beachten Sie, dass Sie
auRerdem wahrend des Bootens eine Warnung vom Kernel bekommen).

Wenn Sie ein IDE-Geréat mit Nero Linux unter einem 2.6 Kernel verwenden wollen, missen
Sie es mit dem ide-cdrom-Treiber ansprechen. Deshalb darf die Befehlszeile nicht auf den
"alten" ide-scsi-Treiber hinweisen (der Befehl hdXX=ide-scsi darf nicht auftauchen).

Wenn Sie unsicher Gber die Vorgehensweise sind, ziehen Sie die Dokumentation Ihres Boot-
Loaders zu Hilfe.

2.3.4 Zugriffsrechte auf die Geratedateien einstellen

2.3.4.1 Statische-"/dev"-Unterstitzung

als

'
i
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Wenn Sie fur andere Anwender Zugangsberechtigungen fur alle Disk-Geréte vergeben
wollen, kénnen Sie in Linux passende Berechtigungen fir korrespondierende
Geratedateinamen vergeben.

Voraussetzung:
® Sie verfigen Uber ausreichend Rechte um Berechtigungen zu vergeben.
Um korrekte Berechtigungen fir Geratedateien zu vergeben, gehen Sie wie folgt vor:

Offnen Sie ein Terminal.

. Geben Sie folgende Befehle ein:

® chmod o+r+w /dev/sg*

® chmod o+r+w /dev/hdX
(wobei X fur den Buchstaben steht, der das IDE-Gerat repréasentiert)

Sie kdnnen den letzten Befehl mehrmals ausfihren, wenn Sie tiber multiple IDE-Gerate
verfligen.

=>» Den Anwendern werden Lese- und Schreibrechte auf allen generischen SCSI-Geraten
(z.B. CD-ROM-Laufwerken) und IDE-Disk-Geréaten gegeben.

Wenn Sie nur einigen Anwendern Rechte geben wollen, kénnen Sie auch eine neue
Gruppe anlegen, die Sie bspw. "Nero" nennen, und ihr die Geratedateien des Rekorders
zuweisen. Dann geben Sie der Gruppe Lese-/Schreibrechte auf diesen Geratedateien.
SchlieBlich fugen Sie alle Anwender, die Nero Linux nutzen dirfen, der neu eingerichteten
Gruppe hinzu.

2.3.4.2 Unterstltzung von udev

wls
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L

Nero Linux unterstiitzt udev, die neue /dev-Dateisystem-Anwendung, die in neueren
Linux-Distributionen verwendet wird.

Unter diesem Dateisystem werden wahrend dem Computerstart Rechte gesetzt indem
spezifische Konfigurationsdateien genutzt werden. Wenn Ihre Anderungen von Dauer sein
sollen, missen Sie die Dateien in /etc/udev/rules.d andern. Weitere Informationen
finden Sie in lhrem udev-FAQ.

Manchmal werden Hotplug-Geréte, die eingesteckt werden, wenn Nero Linux schon
gestartet ist, nicht sofort erkannt. Starten Sie in diesem Fall Nero Linux erneut.

nero
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2.3.5 DMA-Beschleunigung auf IDE-Gerate setzen

Die DMA-Beschleunigung (DMA = Direct Memory Access, auf deutsch: direkter
Speicherzugriff) erhdht die Geschwindigkeit der Datenlbertragung und erlaubt auch die
sichere Nutzung Ihrer Rekorder. Abhangig vom Linux Kernel und der Distribution kann es
sein, dass die DMA-Beschleunigung automatisch beim Computerstart deaktiviert wird.

Wir empfehlen, DMA-Beschleunigung sowohl fur IDE-Festplattenlaufwerke als auch fur
CD/DVD-Laufwerke und -Brenner zu aktivieren, sofern es von lhrer Hardware unterstiitzt
wird.

wls

¥
i

Falls eines Ihrer Gerate nicht iber DMA-Beschleunigung verfigt, wird Nero Linux Sie bei
Programmestart darauf hinweisen.

Um DMA-Beschleunigung auf einem Gerét zu aktivieren, gehen Sie wie folgt vor:
1. Fihren Sie den folgenden Befehl als root aus:

® hdparm —d1 /dev/hdX

(wobei X fur den Buchstaben steht, der das IDE-Gerat repréasentiert)

=> Die DMA-Beschleunigung wird aktiviert.

VL

'
]

Diese Einstellung ist nicht dauerhaft. Wenn Sie DMA wahrend des Computerstarts
aktivieren wollen, fiigen Sie das obige Kommando einem lhrer Startup-Skripte hinzu. Da
diese Skripte distributionsabhéngig sind, ziehen Sie zur Durchfuhrung Ihre
Distributionshilfe zu Rate. Die meisten Distributionen bringen zur Konfiguration eine
grafische Eingabemdglichkeit mit.

Ein Beispiel: Unter SuSe-Linux-Distributionen kénnen Sie YaST2 benutzen um die DMA-
Einstellungen fur die Geréate zu treffen. Dazu flihren Sie YaST2 aus, wéhlen im linken
Bereich das Hardware-Symbol aus und doppelklicken auf IDE-DMA Mode. Sobald das
Modul gestartet ist, setzen Sie den DMA-Modus aller Diskgerate auf On.

nero Seite 12
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3 Unterstutzte Formate
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Nero Linux unterstiitzt folgende Disktypen:
® CD

® DVD

= HD DVD

® Blu-ray-Disk

Welcher Disktyp (CD, DVD, HD DVD und/oder Blu-ray-Disk) gebrannt werden kann, hangt

von lhrem installierten Rekorder ab.

Mit dem in Nero Linux enthaltenen Nero Image-Rekorder sind Sie immer in der Lage, ein

Image zu erstellen (siehe Image-Datei erstellen) - auch wenn Sie keinen Rekorder

installiert haben. Zudem eignet sich der Nero Image-Rekorder, um ein Image von einem

Disktyp zu erstellen, das der installierte Rekorder nicht unterstiitzt (siehe

Experteneinstellungen). Sie kénnen so z.B. ein HD-DVD-Image erstellen, ohne einen HD-

DVD-Rekorder installiert zu haben.

Mit Nero Linux kdnnen folgende Formate gebrannt werden:

Diskformate

Audioformate

® Datendisk: CD/DVD-ROM (ISO) CD/DVD/HD
DVD-ROM/ Blu-ray-Disk (UDF) CD/DVD-
ROM (UDF/ISO)

® Audio CD

® Mixed Mode-CD

® CDEXTRA

® miniDVD

® DVD-Video

® Boot-Disk (CD/DVD-ROM (Boot))

® FLAC
® mp3
® OGG/Vorbis
® pcMm

B WAV
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4 Nero Linux installieren

als

i

Um Nero Linux zu installieren, benétigen Sie Administratorrechte auf Ihrem Computer.

Wir bieten Installationspakete fur Nero Linux als RPM- oder Debian-Paket an. Diese
Formate werden vom Grol3teil der Linux-Distributoren verwendet.

Um Nero Linux zu installieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Offnen Sie ein Terminal.

N

Geben Sie den Speicherort lhres Installationspakets ein.

3. Geben Sie den folgenden Befehl ein:
B rpm -i nerolinux-<version>-<machine>.rpm (RPM-Paket)

B dpkg -1 nerolinux-<version>-<machine>._deb (Debian-Paket)

:‘ ' "-'_ Sie kdnnen ebenso das Softwareinstallationsprogramm lhrer Distribution nutzen, um Nero
Linux zu installieren.
= Dem KDE- und GNOME-Programmmenii werden Verkniipfungen hinzugefiigt.
Das Debian-Paket fugt auRerdem eine Verknlpfung zu Nero Linux in das Debian-
Menu-Subsystem-Repository.
als

'
i

Falls keine Verknupfung erstellt wurde, kénnen Sie eine allgemeine Verknupfung aus
/usr/share/applications/nerol inux.desktop kopieren.

nero Seite 14
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5 Arbeiten mit Nero Linux

5.1 Hauptbildschirm

Der Hauptbildschirm von Nero Linux ist der Ausgangspunkt fiir alle Aktionen. Er besteht aus
einer Menleiste und einer Symbolleiste mit Schaltflachen und einer Auswabhlliste.

Nero Linux

Datei Bearbeiten Ansicht Rekorder Extras Windows Hilfe

2 ({“)kopieren (ﬁ =) £ HL-DT-ST DVDRAM GSA-H1ON 3

e | O

;_f_“ HL-DT-5T DVDRAM GSA-H10M | : >@ |

Abb. 1: Menu- und Symbolleiste von Nero Linux

Der Hauptbildschirm bietet folgende Einstelloptionen:

Mentileiste

Offnet das Menii Datei, das bekannte Dateiaufgaben wie Offnen,
Speichern und Schlieen bietet. AuRerdem kénnen Sie die

Datei Einstelloptionen firr die Zusammenstellung anzeigen lassen, die
Zusammenstellung aktualisieren und die Einstelloptionen festlegen

(siehe Konfiguration).

Offnet das Menii Bearbeiten, das fir die Dateien im
Auswabhlbildschirm bekannte Bearbeitungsaufgaben wie
Ausschneiden, Kopieren und Léschen bietet. Au3erdem kénnen Sie
die Eigenschaften einer ausgewahlten Datei anzeigen lassen.

Offnet das Menii Ansicht, das die Moglichkeit bietet, den
Ansicht Browserbereich individuell anzupassen. Au3erdem kénnen Sie die
Ansichtsoptionen andern.

Offnet das Menii Rekorder, das Aufgaben fiir den Rekorder bietet. Sie
kénnen hier einen Rekorder auswahlen, den Brennvorgang starten
und eine wiederbeschreibbare Disk I6schen. Aul3erdem kdnnen Sie
Informationen tber die Disk anzeigen und die Disk auswerfen lassen.

Offnet das Menii Extras, das die Moglichkeit bietet, Audiodateien in
ein anderes Format zu konvertieren und Audiodateien von einer
Audio-CD zu speichern. AuRerdem kdnnen Sie den Inhalt von
Datentracks als hexadezimale Daten anzeigen lassen.

Offnet das Menii Fenster, das die Méglichkeit bietet, Lage und
Position des Zusammenstellungs- und Browserbereichs zu éndern.

Bearbeiten

Rekorder

Extras

Fenster

Offnet das Menii Hilfe, das bekannte Hilfeoptionen bietet. Sie knnen

Hilfe ; . . .
aulBerdem bei Bedarf eine neue Seriennummer eingeben.

Symbolleiste

Offnet das Fenster Neue Zusammenstellung, in dem Sie
Einstellungen fiir einen Brenn- oder Kopiervorgang vornehmen
kénnen.

(I,

Offnet eine vorhandene Zusammenstellung.

-

Speichert die aktive Zusammenstellung.

nero Seite 15
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%

Schneidet markierte Elemente der Zusammenstellung (Auswabhl) aus.

i

Kopiert markierte Elemente der Zusammenstellung (Auswahl).

Fugt eine zuvor ausgeschnittene oder kopierte Auswabhl ein.

Startet den Brennvorgang, indem das Fenster Zusammenstellung
brennen mit der Registerkarte Brennen gedffnet wird.

—

Startet den Kopiervorgang, indem das Fenster Neue
Zusammenstellung mit der Registerkarte Brennen gedffnet wird.

&,

Zeigt Informationen zur eingelegten Disk an, wie z.B. Inhalt (falls
vorhanden) und Kapazitat.

Offnet den gewéhlten Rekorder.

Blendet den Dateibrowser ein oder aus.

SEINL(

Zeigt den Inhalt des Basisverzeichnisses des Benutzers im
Dateibrowser an.

Auswahlme
na

Zeigt verfugbare Rekorder an.

®

Offnet das Fenster Rekorder auswahlen, in dem Sie aus einer Liste
einen verfugbaren Rekorder fur den Brennvorgang auswéhlen.

7 )

Zeigt Programminformationen und Versionsnummer an.

5.2 Grundsatzliche Arbeitsschritte

Die Hauptaufgabe von Nero Linux ist, Dateien und Ordner auszuwéahlen und auf eine Disk
zu brennen. Das erfordert prinzipiell drei Schritte:

® |m Fenster Neue Zusammenstellung einen Disktyp und das Diskformat wahlen und die
Optionen in den Registerkarten einstellen (siehe Neue Zusammenstellung).

® |m Auswahlbildschirm Dateien auswéhlen, die Sie brennen wollen (siehe Datei

auswahlen).

B Den Brennvorgang starten (siehe Zusammenstellung brennen).

nero
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6 Neue Zusammenstellung

6.1 Fenster Neue Zusammenstellung

Im Fenster Neue Zusammenstellung wahlen Sie den Disktyp aus und stellen die Optionen
fur das Diskformat in den Registerkarten ein. Das Fenster sieht fur alle Disktypen im Prinzip
gleich aus. Lediglich die verfigbaren Registerkarten unterscheiden sich.

Wenn Sie Nero Linux starten, wird das Fenster Neue Zusammenstellung automatisch
gedffnet. Wenn das Fenster nicht gedtffnet ist, klicken Sie auf die Schaltflache Neu. In der
Standardeinstellung ist CD-ROM (ISO) ausgewahlt und die Registerkarte ISO im
Vordergrund.

Neue Zusammenstellung

._;.._.\ cD 3] Info l Multisession | 150 | Label l Daturmn l Diverse l Brennenl
<] Daten
& Datenmodus: | Mode 1 =
=
Datei
@ Dateisystem: lISO 9660 + Joliet 3]
Audio-CD Dateinamenlange (1SO): lMax. 11 = 8 + 3 Zeichen (Level 1) 3]
y Zeichensatz (150): [ISO 9660 (Standard ISO CD-ROM) ¢l
&

Rock Ridge-Erweiterungen hinzufiigen
Mixed Made-CD U z : z

Beschridnkungen lockern

&y

[] Werzeichnistiefe von mehr als 8 Ebenen erlauben

CD EXTRA | [iMehr als 255 Zeichen fur Pfad erlauben:

[] Fiigen Sie nicht die Versionsendung der ISO-Datei ', 1" hinzu

[] Mehr als 64 Zeichen fir Joliet-Namen erlauben

|".?: ]
CD-Kopie

|":%
miniDwD

Abb. 2: Fenster Neue Zusammenstellung, Disktyp CD-ROM (ISO)

(4]

Das Fenster besteht aus einem Auswahlmenu, einer Auswahlliste, verschiedenen
Registerkarten sowie vier Schaltflachen.

Das Auswahlmenii kann die Eintrage CD, DVD, HD DVD und Blu-ray-Disk enthalten. Je
nach gewahltem Eintrag bietet die Auswahlliste andere Eintrage.

VLI

L]
s

Welcher Disktyp (CD, DVD, HD DVD und/oder Blu-ray-Disk) angezeigt und gebrannt
werden kann, hangt vom installierten Rekorder ab. Kann der Rekorder nur CDs brennen,
ist das Auswahlmeni ausgegraut.

Mit dem in Nero Linux enthaltenen Nero Image-Rekorder sind Sie immer in der Lage, ein
Image zu erstellen (siehe Image-Datei erstellen) - auch wenn Sie keinen Rekorder
installiert haben. Zudem eignet sich der Nero Image-Rekorder, um ein Image von einem
Disktyp zu erstellen, das der installierte Rekorder nicht unterstiitzt (siehe

nero Seite 17
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Experteneinstellungen). Sie kdnnen so z.B. ein DVD-Image erstellen, ohne einen DVD-
Rekorder installiert zu haben.

In der Auswabhlliste stehen folgende Eintrage zur Verfligung:

Eintrag

Beschreibung

CD/DVD-ROM (ISO)

Erstellt eine Daten-CD/DVD, jeder Dateityp kann gebrannt
werden. Die gebrannten Daten entsprechen dem ISO-
Standard.

Audio CD

Erstellt eine Standard-Audio-CD, die Audiodateien auf allen
Audio-CD-Playern abspielen kann.

Mixed Mode-CD

Erstellt eine CD mit Daten- und Audiodateien in einer
Session. Gebrauchlich ist z.B. eine Datendatei gefolgt von
einem oder mehreren Audiodateien (z.B. Soundtrack bei
PC-Spielen).

Altere Audio-CD-Player sind oft nicht in der Lage, die
Datendatei als solche zu erkennen und versuchen sie
abzuspielen.

CD EXTRA

Erstellt eine Multisession-CD mit Audio- und Datendateien,
die in zwei Sessions abgelegt werden. Die erste Session
enthalt die Audiodateien und die zweite Session die Daten.

Gangige CD-Player spielen die erste Session als Audio-CD
ab. Die zweite Session kann nur von Computern mit CD-
ROM-Laufwerk verwendet werden und ist fir den normalen
CD-Player unsichtbar.

CD/DVD/HD DVD/Blu-
ray-Disk kopieren

Kopiert eine Quelldisk auf eine CD/DVD/HD DVD/Blu-ray-
Disk (siehe Kopieren).

miniDVD

Erstellt eine CD, die die Spezifikationen einer DVD
verwendet. Die miniDVD verfligt Gber die gleichen
technischen Mdglichkeiten und Qualitaten wie eine DVD. Sie
laRt sich problemlos im Computer abspielen, wéhrend die
Wiedergabe nicht in allen DVD-Playern gewéhrleistet ist.

Mit Nero Linux kénnen Sie eine miniDVD brennen, wenn der
DVD-Videotitel, d.h. eine fertige DVD-Ordnerstruktur, bereits
vorliegt. Wollen Sie dagegen Videodateien in einen DVD-
Videotitel umwandeln, so ist dies mit Nero Linux nicht
maglich.

CD/DVD-ROM (Boot)

Erstellt eine bootfahige CD (siehe Boot-Disk).

CD/DVD-ROM/HD
DVD/Blu-ray-Disk
(UDF)

Erstellt eine Datendisk, jeder Dateityp kann gebrannt
werden. Die gebrannten Daten entsprechen dem UDF-
Standard.

Erstellt eine Datendisk, jeder Dateityp kann gebrannt

(CUDD/E/\I/g(:)?()m werden. Die gebrannten Daten entsprechen dem ISO- und
dem UDF-Standard.
Erstellt eine DVD, die Video- und/oder Bilddateien in hoher
Qualitat auf DVD-Playern abspielen kann. Mit Nero Linux
DVD-Video kénnen Sie eine DVD brennen, wenn der DVD-Videotitel,

d.h. eine fertige DVD-Ordnerstruktur, bereits vorliegt. Wollen
Sie dagegen Videodateien in einen DVD-Videotitel
umwandeln, so ist dies mit Nero Linux nicht mdoglich.

nero
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Neue Zusammenstellung

Folgende Schaltflachen stehen zur Verfigung:

Schaltflache Bedeutung
o Offnet einen Dateibrowser, in dem Sie eine gespeicherte
Offnen . .
Zusammenstellung suchen und 6ffnen kénnen.
Neu Offnet den Auswabhlbildschirm, in dem Sie Dateien zum Brennen
auswahlen kénnen.
Abbrechen Schlief3t das Fenster Neue Zusammenstellung.

In den Registerkarten des Fensters Zusammenstellung stellen Sie die Optionen fiir das
jeweilige Diskformat ein. Entnehmen Sie der Matrix im Anhang, welche Registerkarte bei
welchem Disktyp zur Verfligung steht (siehe Kopieren). Die folgenden Registerkarten
stehen zur Verfligung:

Registerkarte

Beschreibung

Info

Zeigt statistische Informationen zur Zusammenstellung.

Multisession

Bietet Einstelloptionen fir Multisession-Disks (siehe Reqisterkarte
Multisession).

Die Registerkarte ist nur verfigbar, wenn ein Rekorder installiert ist.

Bietet Einstelloptionen fir das ISO-Dateisystem (siehe Registerkarte

ISO 1S0).
Bietet Einstelloptionen fir das UDF-Dateisystem (siehe Reqgisterkarte
UDF
UDF).
Titel Legt den Titel der CD fest.
Bietet die Mdglichkeit das Datum der Zusammenstellung sowie der
Datum zugehorigen Dateien zu bestimmen. AuRerdem kénnen Sie eine
Gultigkeit fur die Disk angeben. (Der Zugriff auf die Daten ist
unabhéngig von der Giltigkeitsangabe)
Diverse Bestimmt, ob und welche Dateien zwischengespeichert werden.
Bietet Einstelloptionen fir die Audiodateien. AuRerdem kénnen Sie
Audio CD Zusatzinformationen zu der CD eintragen (siehe Registerkarte Audio-
CD).
Startopt Bietet Einstelloptionen fur die Erstellung einer Boot-Disk (siehe Boot-
pt. Disk und Reqisterkarte Startopt.).
Bietet Einstelloptionen flr das Brennen (siehe Registerkarte
Brennen

Brennen).

6.1.1 Registerkarte Multisession

wls

I #

]

Die Registerkarte Multisession bietet fur Datendisks die Moglichkeit, Multisession-Disks zu
erstellen. Multisession-Disks kdnnen in mehreren Sitzungen, d.h. Sessions, beschrieben
werden, bis die maximale Speicherkapazitat erreicht ist. Eine Session ist ein
abgeschlossener Datenbereich, der in einem Vorgang gebrannt wird, und aus Lead-In (mit
dem Inhaltsverzeichnis), einem oder mehreren Tracks und Lead-Out besteht. Disks ohne
Multisession, z.B. Audio-CDs, werden in einer Session gebrannt.

Multisession-Disks eignen sich besonders flr Backups, also Sicherungen von wichtigen
Dateien, die regelmafig gebrannt werden.

nero
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wls

¥

]

Wird eine neue Multisession-Disk begonnen, speichert Nero Linux (falls moglich) zu den
Dateien zusatzlich deren Ursprungsort. Diese Information wird beim Fortsetzen der
Multisession-Disk verwendet.

Wird eine Multisession-Disk fortgesetzt, setzt Nero Linux automatisch einen Querverweis auf
die importierte Session, d.h. das Inhaltsverzeichnis der importierten Session wird in das
Inhaltsverzeichnis der aktuellen Session kopiert. Welche Session importiert wird, legen Sie
beim Start des Brennvorgangs fest. Die Dateien der vorherigen Sessions bleiben erhalten
und belegen weiterhin Speicherplatz.

Bei unveranderten Dateien wird ein Querverweis auf die gleichlautende Datei der vorherigen
Session gesetzt. Nero Linux prift in diesem Fall automatisch, ob die korrekte Multisession-
Disk zum Fortsetzen eingelegt wurde. Ist dies nicht der Fall, wird die Disk wieder
ausgeworfen.

Wenn Sie auf der Registerkarte Brennen das Kontrollkéastchen Disk finalisieren
deaktivieren, ist es immer moglich, die Disk mit weiteren Sessions zu beschreiben -
allerdings ist dann nur die letzte Session sichtbar und Sie haben nur Zugriff auf die Daten
der letzten Session.

Die Registerkarte Multisession bietet im Bereich Multisession folgende Kontrollkastchen:

Brennt die gewahlte Zusammenstellung in einer Session

. . ) auf die Disk.
Multisession-Disk L ) . .
starten Enthélt die Disk schon Sessions, kann diese Option auch

gewahlt werden. Dabei wird dann keine Session importiert
und es werden keine Querverweise gesetzt.

Setzt eine Multisession-Disk fort, indem auf eine Disk mit

Multisession-Disk mindestens einer Session eine weitere Session gebrannt

fortsetzen wird. Dabei werden Querverweise zur importierten Session
gesetzt.

Kein Multisession Erstellt eine Disk ohne Multisession.

6.1.2 Registerkarte ISO

Die Registerkarte 1SO bietet Einstelloptionen fir das ISO-Dateisystem.

ISO 9660 ist ein systemunabhé&ngiger Standard. Er ist unter allen Betriebssystemen lesbar.
Folgende Merkmale gelten:

B Erlaubt acht Zeichen (Level 1) bzw. 31 Zeichen (Level 2) fir den Dateinamen.

B Erlaubt acht Zeichen fiir den Ordnernamen.

Beschrankt die maximale Verzeichnisstiefe auf acht Ebenen (inkl. Stammverzeichnis).

B Verwendet werden dirfen die Zeichen A-Z, 0-9 und der Unterstrich ().

Joilet ist ein Standard, der fir Microsoft® Windows® 95 und Microsoft® Windows® NT
entworfen wurde. Unterstutzt werden bis zu 64 Zeichen im Dateinamen (8 Zeichen in DOS).
Verwendet werden dirfen die Zeichen A-Z, a-z sowie Umlaute und das 3.

Im Bereich Daten und Datei stehen folgende Einstelloptionen zur Verfligung:

Wabhlt den Modus fur die Daten aus. Zur Verfiigung stehen
Mode 1 und Mode 2/XA. Neuere Gerate kbnnen Mode 1 und
Mode 2 problemlos lesen. Einige altere Gerate kénnen
dagegen Mode-1-Disks nicht korrekt lesen. Soll die Disk auch
auf alteren Laufwerken auf jeden Fall lesbar sein, wahlen Sie
das Mode-2/XA-Format.

Datenmodus

nero
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Wahlt das Dateisystem aus, das fur die Daten verwendet wird.
Zur Verfugung stehen Nur 1ISO 9660 und ISO 9660 + Joilet.

Dateisystem Nur ISO 9660: Das reine ISO-Format wird verwendet.

ISO 9660 + Joilet: Das ISO-Format wird mit der Erweiterung
des Joilet-Standards verwendet.

Legt die mogliche Lange des Dateinamens fest. Zur Verfligung
stehen Level 1 und Level 2. Im Level 1 kann der Dateiname
Dateinamenlange acht Zeichen lang sein und die Dateinamenerweiterung (z.B.
*.doc) drei Zeichen. Im Level 2 kann der Dateiname 31
Zeichen lang sein.

Zeichensatz Legt den Zeichensatz fest, der verwendet wird.

Rock-Ridge- Figt unter Unix-Systemen die Rock-Ridge-Erweiterung hinzu,
Erweiterung die u.a. POSIX-spezifische Dateisysteminformationen
hinzufiigen unterstutzt.

Im Bereich Beschrankungen lockern kdnnen die Beschrankungen, die das gewahlte
Dateisystem auferlegt, gelockert werden. Z.B. kénnen Sie eine héhere Pfadtiefe oder mehr
als 64 Zeichen fur Joilet-Namen erlauben.

Wenn die Disk unter allen Betriebssystemen lesbar sein soll, wihlen Sie als Dateisystem
ISO 9660 und deaktivieren Sie alle Kontrollkdstchen im Bereich Beschrénkungen
lockern.

Wenn die Disk vornehmlich auf Windows®-Rechnern zum Einsatz kommen wird und Sie
Kleinbuchstaben und Umlaute fiir den Dateinamen verwenden wollen, wahlen Sie als
Dateisystem ISO 9660 + Joilet.

6.1.3 Registerkarte UDF

Die Registerkarte UDF bietet Einstelloptionen fiir das UDF-Dateisystem. Der UDF-Standard
wurde von der Osta (Optical Storage Technology Association) als Antwort auf die
Anforderungen von DVDs geschaffen. Der Standard ist plattformunabhéangig.

Im Auswahlmeni Optionen stehen folgende Eintréage zur Verfigung:

Setzt die Einstellungen flir das UDF-Dateisystem

Automatische automatisch.

Einstellungen ) . . N
Wir empfehlen, diesen Eintrag zu wahlen.
Erlaubt, den UDF-Partitionstyp und die
Dateisystemversion manuell zu bestimmen.

Manuelle Einstellungen

Xbox-Kompatibilitdtsmodus

o Erstellt eine Disk, die kompatibel zur Xbox™ ist.
aktivieren

6.1.4 Registerkarte Titel

Die Registerkarte Titel bietet Einstelloptionen fir den Namen der Disk. Der Bereich
Automatisch steht immer zur Verfigung. Der Bereich Manuell steht nur zur Verfligung,
wenn fir den Disktyp mehrere Dateisysteme ausgewahlt wurden, z.B. auf der Registerkarte
ISO der Eintrag 1SO 9660 + Joilet.

Im Bereich Automatisch stehen folgende Einstelloptionen zur Verfligung:
Automatisch Aktiviert das Eingabefeld Disk-Name.

nero
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Disk-Name Legt den Namen der Disk fest.

Der Bereich Manuell bietet die Méglichkeit, fir jedes Dateisystem einen eigenen Disknamen
einzugeben. Dabei gelten die Einschrédnkungen fir dieses Dateisystem, auch in Verbindung
mit dem gegebenen Zeichensatz. Nicht erlaubte Zeichen werden durch Unterstriche ersetzt.
Folgende Eingabefelder stehen zur Verfligung:

Manuell Aktiviert die Eingabefelder im Bereich Manuell.
ISO 9660 Legt den Namen fur das Dateisystem ISO 9660 fest.
Joliet Legt den Namen fur das Dateisystem Joliet fest.
UDF Legt den Namen fur das Dateisystem UDF fest.

Im Bereich Erweitert steht folgende Schaltflache zur Verfiigung:

Offnet das Fenster Mehr Labels, in dem Sie weitere
Mehr Labels Informationen zur Disk wie z.B. den Herausgeber (Publisher)
eintragen kdnnen.

6.1.5 Registerkarte Audio-CD
Die Registerkarte Audio-CD bietet Einstelloptionen fiir die Audio-CD.

Im Bereich Allgemein steht folgendes Kontrollkastchen zur Verfigung:

Lasst die Audiodateien auf der Audio-CD ohne Pause

Keine Pause ineinander Gbergehen (wie das bei Liveaufnahmen der Fall
zwischen den ist).
Tracks Ist das Kontrollkastchen deaktiviert, sind zwischen den

Audiodateien Pausen von zwei Sekunden.

Im Bereich CD-Text steht folgendes Kontrollkastchen zur Verfligung:

Aktiviert die Option zum Schreiben von CD-Text. Bei CD-
Playern, die CD-Text unterstiitzen, wird im Display der Titel
der CD, der Name der Audiodatei sowie der des Interpreten
angezeigt.

Auf CD schreiben

Im Bereich Bearbeiten kdnnen Sie zusatzliche Informationen zur Audio-CD eingeben, wie
z.B. Produzent oder Kommentare.

6.1.6 Registerkarte Startopt.

Die Registerkarte Startopt. bietet Einstelloptionen fiir die Boot-Disk. Im Bereich Quelle des
Boot-Images stehen folgende Einstelloptionen zur Verfligung:

Startbares logisches Wahlt fiir die Vorlagedaten ein logisches Laufwerk.
Laufwerk
Imagedatei Wahlt fur die Vorlagedaten eine Image-Datei.

Offnet das Fenster Offnen, in dem Sie eine Image-Datei
Durchsuchen u

auswabhlen.
Bootsprache Wahlt die Sprache, die beim Booten erscheint.
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Im Bereich Erweitert kdnnen Sie Experteneinstellungen treffen. Fir bestimmte Image-
Dateien kann es notwendig sein, Anderungen durchzufiihren. Sie finden entsprechende
Informationen in der Dokumentation zum Boot-Image. Wir empfehlen, nur dann die
Einstellungen zu verandern, wenn Sie tUber Kenntnisse im Erstellen von Boot-Disks und
Boot-Images verfiigen. Folgende Einstelloptionen stehen zur Verfiigung:

E;](pertenemstellungen Aktiviert die folgenden Einstelloptionen.

Art der Emulation Wahlt einen Emulationstyp.

Startmeldung Legt die Meldung fest, die beim Booten gedffnet wird.
Ladesegment der Legt fest, wo das Boot-Image startet und wie sich die
Sektoren Sektoren nach dem Starten verhalten.

Anzahl zu ladender Legt fest, wie viele Sektoren geladen werden.
Sektoren

6.2 Neue Zusammenstellung erstellen
Um eine neue Zusammenstellung zu erstellen gehen Sie wie folgt vor.

1. Wahlen Sie aus dem Auswahimeni im Fenster Neue Zusammenstelllung den
gewtinschten Disktyp.

Welcher Disktyp (CD, DVD, HD DVD und/oder Blu-ray-Disk) gebrannt werden kann, hangt

s 1+ von lhrem installierten Rekorder ab. Kann der Rekorder nur CDs brennen, ist das
Auswahlmeni ausgegraut. Sie sind mit dem in Nero Linux enthaltenen Nero Image-

¥
i

Rekorder aber immer in der Lage, ein Image zu erstellen (siehe Image-Datei) - auch wenn

Sie keinen Rekorder installiert haben.
- Das Auswahlmenu zeigt die Diskformate an, die mit diesem Disktyp gebrannt werden
kénnen.
2. Wahlen Sie aus dem Auswahlmenii das gewiinschte Diskformat.
- Die Registerkarten fir dieses Diskformat werden angezeigt.

VLI

L]
s

3. Stellen Sie die gewiinschten Optionen in den Registerkarten ein (siehe Fenster Neue
Zusammenstellung).

4. Klicken Sie auf die Schaltflache Neu.

- Das Fenster Neue Zusammenstellung wird geschlossen und der Auswabhlbildschirm
wird eingeblendet.

=> Sie haben eine neue Zusammenstellung erstellt. Nun kénnen Sie der
Zusammenstellung Dateien hinzuflgen (siehe Datei auswahlen).

nero
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Datei auswéhlen

7 Datei auswahlen

7.1 Auswahlbildschirm

VL
-.Q.-

Der Auswahlbildschirm ist der Ausgangspunkt fir Handlungen, die Sie mit
Zusammenstellungen durchfiihren. Der Auswahlbildschirm wird im Hauptbildschirm geéffnet,
nachdem Sie Disktyp und -format ausgewahlt und auf die Schaltflache Neu geklickt haben.

Der Auswahlbildschirm besteht aus dem Zusammenstellbereich, dem Browserbereich und
einer Kapazitatsskala.

ISO_CD_1 - Nero Linux x
Datei Bearbeiten Ansicht Rekorder Extras Windows Hilfe x
é Neu [ H :* EE :é‘ g}Brennen ({7 )Kopieren @ E7 : |¢' Image Recorder v r; (i}
1S0_CD_1 File Browser
= Mame ¥ | GroRe  Datum b “JHome Directory ! nName > Grike Anderungsdatum =
b IEiKernel ikernel 0KB Di21 Nov 2006 15:56:14 CE = backup 4 KB Mo 06 Nov 2006 11
E1backup = bin 4KB Mo 19 Mar 2007 1.
Eibin =1 boot 4 KB Mo 19 M&r 2007 1.
b Eboot [Eiedrom 1KB Mo 06 Nov 2006 11
[Eedrom = dev 14 KB Mi 089 Mai 2007 11
b Eidev [Fete 4 KB Mi0g Mai 2007 11
b Eretc = home 4 KB Mo 06 Nov 2006 1°
b [Erhome (= initrd 4KB Mo 06 Nov 2006 11
Erinitrd = lib 12KB Mo 19 Mar 2007 1:
b Elib = lost+found 16 KB Mo 06 Nov 2006 11
Eilost+found Eimedia 4KB Mo 06 Now 2006 1i
b Eimedia = mnt 4KE Mo 28 Aug 2006 1!
Emnt Emp3 4 KB Mo 06 Nov 2006 1.
b Emp3 (= opt 4 KB Mo 06 Nov 2006 11
Ciopt = proe OKB Mi09Mai2007 11
b Eproc =i root 4 KB Mill Apr2007 18
b Eiroot =1 shin 4 KB Mo 19 M&r 2007 1.
=isbin ] =isrv 4KB Mo 06 Nov 2006 11
Eisrv [isys 0KB Mi09 Maj 2007 11| |
b Eisys [Fitestdata 4 KB Mo 23 Apr 2007 13
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r‘f‘;: Image Recarder ‘ 3': 5@ |

Abb. 3: Auswahlbildschirm fiir den Disktyp CD-ROM (ISO)

Der Zusammenstellbereich tragt den Namen der jeweiligen Zusammenstellung. Hier werden
Dateien und Ordner zum Brennen zusammengestellt.

Im Browserbereich (Datei-Browser) suchen Sie die Elemente, die Sie brennen wollen.

Wenn der Browserbereich ausgeblendet ist, kdnnen Sie ihn mithilfe der Schaltflache E}
wieder einblenden.

Am unteren Rand des Bildschirms befindet sich eine Kapazitatsskala in MB (bei Datendisks)
oder min (bei Audio-CDs). Die genaue GroRRe der Skala héangt davon ab, welchen Disktyp
Sie gewahlt haben.

Wenn Sie Dateien zusammenstellen, zeigt ein Kapazitatsbalken an, wie viel Speicherplatz
die Dateien auf der Disk brauchen. Die Farbe des Kapazitatsbalkens zeigt an, ob die Daten
auf die Disk passen oder nicht;

nero
200\ Linux3

Seite 24



Datei auswéhlen

Kapazitatsbalken griin Die Daten passen auf die Disk.

Kapazitatsbalken gelb
(ab der gelben Markierung
auf der Skala)

Kapazitatsbalken rot (ab
der roten Markierung auf
der Skala)

Die Daten kénnten auf die Disk passen. Ob Sie passen,
hangt u.a. von der GréRe der eingelegten Disk ab.

Die Daten passen nicht mehr auf die Disk.
(AuRer Sie haben eine Disk mit Ubergrof3e eingelegt.)

Die gelbe und die rote Markierung sind standardmafiig fur handelsibliche Disks gesetzt. Der
genaue Skalenwert hangt davon ab, welchen Disktyp Sie gewahlt haben.

Beispielsweise gibt es CD-Rohlinge mit einer Kapazitat von 650 MB oder 700 MB. Der
gelbe Strich ist deshalb beim Disktyp CD bei 650 MB gesetzt und der rote bei 700 MB.

Sollte die Kapazitatsskala ausgeblendet sein, kdnnen Sie sie wieder einblenden, indem Sie
auf das Meni Datei > Optionen > ZusammenstellungsgrofRe klicken und das
Kontrollkdstchen ZusammenstellungsgrofRe im Nero Linux Statusbalken anzeigen
aktivieren.

7.2 Dateien auswahlen

Dateien wahlen Sie aus, indem Sie im Auswahlbildschirm Dateien vom Browser- in den
Zusammenstellungsbereich ziehen. Das Prinzip ist fur alle Diskformate gleich.

Um Dateien auszuwdahlen und zusammenzustellen gehen Sie wie folgt vor:

. Wahlen Sie im Browserbereich die Dateien/Ordner aus, die Sie brennen wollen.

. Ziehen Sie die gewinschten Dateien/Ordner in den Zusammenstellungsbereich.

- Die Dateien/Ordner werden im Zusammenstellungsbereich angezeigt und der
Kapazitatsbalken zeigt an, wie viel Speicherplatz auf der Disk gebraucht wird.

. Wenn Sie die Zusammenstellung mit den ausgewahlten Dateien speichern wollen:

1. Klicken Sie auf das Symbol k.

-  Das Fenster Speichern unter wird getffnet.

2. Wahlen Sie einen Dateinamen und einen Speicherort und klicken Sie auf die Schaltflache
Speichern.

-  Die Zusammenstellung wird gespeichert und das Fenster Speichern unter
geschlossen.

=>» Sie haben die Dateien zum Brennen ausgewéhlt und kénnen den Brennvorgang starten
(siehe Zusammenstellung brennen).
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7.3 Besonderheiten bei der Dateiauswahl

Fur einige Diskformate gibt es Besonderheiten bei der Dateiauswahl zu beachten.

7.3.1 Audio-CD

Quell-Audiodateien fiir eine Audio-CD kénnen als komprimierte Audiodateien auf lhrer
Festplatte liegen, oder von einer oder mehreren Audio-CDs stammen.

v 1y Seit einiger Zeit sind Audio-CDs mit einem Kopierschutz auf dem Markt. Diese lassen sich
mit einem Computer weder abspielen noch kopieren. Sie erkennen den Kopierschutz
anhand eines Hinweises auf dem Cover der Original-CD.

'
]

Die Audiodateien der Zusammenstellung kénnen Sie bearbeiten bzw. die Eigenschaften
andern (siehe Fenster Audio-Track Eigenschaften).

7.3.2 Mixed Mode CD und CD EXTRA

Der Auswahlbildschirm fur die Diskformate Mixed Mode-CD und CD EXTRA enthélt einen
Zusammenstellungsbereich fur Audiotracks und einen fur Datendateien.

Um Dateien auszuwahlen gehen Sie wie folgt vor:
1. Wenn Sie Datendateien einfiigen wollen, klicken Sie auf die Schaltflache Daten.

- Der Zusammenstellungsbereich fur Datendateien wird gedtffnet.

2. Wenn Sie Audiodateien einfiigen wollen, klicken Sie auf die Schaltflache Audio.

—-> Der Zusammenstellungsbereich fir Audiodateien wird getffnet.

3. Fahren Sie mit der Dateiauswahl fort (siehe Dateien auswéhlen).

7.3.3 miniDVD

Der Auswahlbildschirm fiir das Diskformat miniDVD enthalt im Zusammenstellbereich zwei
vorgegebene Ordner: AUDIO_TS und VIDEO_TS.

Um Dateien auszuwahlen gehen Sie wie folgt vor:

1. Ziehen Sie die vorliegende DVD-Ordnerstruktur des Videotitels (Ordner "Video_TS") aus
dem Browserbereich in den Ordner VIDEO_TS im Zusammenstellbereich.

- Die Dateien werden im Zusammenstellungsbereich angezeigt und der Kapazitatsbalken
zeigt an, wie viel Speicherplatz auf der Disk gebraucht wird.

2. Fahren Sie mit der Dateiauswabhl fort (siehe Dateien auswahlen).
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7.4 Fenster Audio-Track Eigenschaften

Im Fenster Audio-Track Eigenschaften kénnen Sie die Eigenschaften einer ausgewahlten
Audiodatei, d.h eines Tracks, der Zusammenstellung ansehen, gegebenenfalls andern und
die Audiodatei bearbeiten. Uber das Menii Bearbeiten > Eigenschaften kénnen Sie das
Fenster 6ffnen.

AudioArack Eigenschaften

Quellinformationen

Datei: Mocturne in B-flat minor, op.9 no.1.mp3

E ‘ Frequenz: 44,100 Hz
Kanile: 2

Auflésung: 16 bits

Eigenschaften

Titel (CD TEXT): [ﬂat rminor, op.8 no.1 l
Interpret (CD TEXT): [Nocturne inB l
Pause: [2 |:l [ Sekunden > l

l

International Standard Recording Code (ISRC): [

Kopierschutz:

- NPT

Abb. 4: Fenster Audio-Track Eigenschaften

Im Bereich Quellinformationen werden allgemeine Informationen Uber die gewahlte
Audiodatei angezeigt.

Der Bereich Eigenschaften bietet folgende Einstelloptionen:

Titel Legt einen Titel fest, der als CD-Text gespeichert wird.

Kinstler Legt den Interpreten fest, der als CD-Text gespeichert wird.

Legt die Léange der Pause zwischen dieser und der
Pause folgenden Audiodatei fest. Sie kdnnen die Lange der
Pause in Sekunden oder Sektoren angeben.

Identifiziert den CD-Titel Uber eine 12-stellige digitale
International Standard Kennung. Der ISRC wird im Subcode eingetragen und
Recording Code unhdérbar mitgefuhrt. Kennen Sie den ISRC nicht, lassen
Sie das Eingabefeld frei.

Kopierschutz Aktiviert den Kopierschutz.
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8 Zusammenstellung brennen

Um lhre Zusammenstellung zu brennen, miissen Sie zun&chst einen Rekorder auswéahlen.
Dann starten Sie den Brennvorgang. Bevor Nero Linux die Disk brennt, wird das Fenster
Zusammenstellung brennen gedffnet, in dem Sie die Brennoptionen wéahlen bzw.
kontrollieren kénnen.

8.1 Rekorderauswahl

Wenn Sie mehrere Rekorder installiert haben, wahlen Sie einen geeigneten Rekorder zum
Brennen aus. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Klicken Sie auf das Symbol e,

- Das Fenster Rekorder auswahlen wird gedffnet.

2. Markieren Sie den gewiinschten Rekorder.

VL

'
]

Das Fenster zeigt nutzliche Informationen zum Rekorder, z.B. welche Disktypen unterstitzt
werden.

3. Wenn Sie auf einen DVD-Rohling brennen wollen, kénnen Sie die Booktype-Einstellungen
festlegen.

Der Booktype bestimmt, welche Spezifikation vom DVD-Player erkannt wird. Mit Nero
Linux kénnen Sie den Booktype festlegen bzw. &ndern. Das empfiehlt sich insbesondere,
wenn lhr DVD-Player Schwierigkeiten mit selbstgebrannten DVDs der Spezifkation DVD-,
DVD+ oder DVD-RW hat. Stellen Sie in diesem Fall den Booktype auf DVD-ROM.

1. Klicken Sie auf die Schaltflache Optionen.
2. Waéhlen Sie im Auswahlmeniu Book Type Einstellungen die gewiinschte Einstellung.

wls
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Vier Booktype-Einstellungen stehen zur Verfigung:
Automatisch: Wahlt automatisch den fiir diese DVD am besten geeigneten Booktype aus.
als

>r—~* DVD-ROM: Setzt den Booktype auf DVD-ROM. Wahlen Sie diese Einstellung, wenn die
Q DVD auf vielen DVD-Playern abspielbar sein soll.

Physikalischer Disktyp: Wahlt den Booktype, der auf der DVD angegeben ist.
Aktuelle Rekordereinstellung: Uberlasst die Booktype-Einstellung dem Rekorder.

4. Klicken Sie auf die Schaltflache OK.

- Der ausgewahlte Rekorder wird tbernommen und das Fenster Rekorder auswéahlen
geschlossen.

=>» Sie haben einen Rekorder ausgewahlt.
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8.2 Fenster Zusammenstellung brennen

Im Fenster Zusammenstellung brennen kénnen Sie die gewlinschten Brennoptionen
einstellen bzw. kontrollieren und dann den tatsachlichen Brennvorgang starten.

Das Fenster Zusammenstellung brennen besteht aus einem Auswahlmenti, einer
Auswabhlliste, verschiedenen Registerkarten und Schaltflachen.

Zusammenstellung brennen

ar

Infa l Multisession l 150 l Label l Datum l Diverse | Brennen |

Aktion

Schreiben

[] €D abschlieken (kein weiteres Schreiben mb’glich!}é

Schreibvorgang

Schreibmethode: | Disc-at-Once H

Anzahl der Kopien: i

Brennen (%) Abbrechen
¥ \*

Abb. 5: Fenster Zusammenstellung brennen fir den Disktyp CD-ROM (ISO)

In der Auswabhlliste wird das gewahlte Diskformat angezeigt. Stehen fiur dieses Diskformat
mehrere Disktypen zur Verfiigung, und haben Sie einen entsprechenden Rekorder installiert,
kénnen Sie im Auswahlmeni einen anderen Disktyp wéhlen.

Folgende Schaltflachen stehen zur Verfugung:

Disk-Info

Zeigt Informationen zur eingelegten Disk an, wie z.B. Inhalt (falls
vorhanden) oder verfigbare Kapazitat.

Brennen

Startet den Brennvorgang, wenn ein Rekorder angeschlossen ist.
Falls kein Rekorder angeschlossen ist, wird das Fenster Imagedatei
Speichern gedffnet (siehe Image-Datei erstellen).

Diese Schaltflache ist nur verfligbar, wenn das Kontrollkéstchen
Brennen aktiviert ist.

OK

Ubernimmt alle Anderungen und schlieRt das Fenster.

Diese Schaltflache ist nur verfligbar, wenn das Kontrollkastchen
Brennen deaktiviert ist.

Abbrechen

Schliel3t das Fenster Zusammenstellung brennen.
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8.3 Registerkarte Brennen

Die Registerkarte Brennen bietet Optionen zum Brennvorgang.

Im Bereich Arbeitsschritt stehen folgende Kontrollkastchen zur Verfigung:

MaX|maI_e . . Ermittelt, wie schnell auf die zusammengestellten Dateien
Geschwindigkeit .
. zugegriffen werden kann.
ermitteln
Simuliert das Brennen. Die Simulation fuhrt dabei alle
Simulation Schritte aus, die auch beim Brennen ausgefihrt werden,
mit Ausnahme des Setzens des Laserstrahls. Es wird
getestet, ob ein konstanter Schreibfluf3 vorliegt.
Schreiben Aktiviert die Schaltflache Brennen.

Disk finalisieren

Schlief3t bzw. fixiert die Disk, sodass kein weiteres
Brennen auf dieser Disk mdglich ist. Je nach Diskformat
ist das Finalisieren notwendig.

Nero Linux aktiviert bei den entsprechenden Diskformaten
automatisch das Kontrollkastchen.

als

~r—~ Bei Rekordern mit einer Funktion zum Schutz vor Pufferleerlauf werden der

Geschwindigkeitstest und die Simulation nicht mehr benétigt.

Im Bereich Schreibmethode stehen folgende Einstelloptionen zur Verfiigung:

Schreibmethode

Waéhlt die Methode, mit der die Disk gebrannt wird. Zur
Verfugung stehen Disc-at-Once und Track-at-Once.

Disc-at-Once: Brennt die gesamte Disk in einem
Durchgang, ohne den Laser zwischen den einzelnen
Audiodateien auszuschalten.

Track-at-Once: Brennt jede Audiodatei (Track) einzeln
auf die Disk, d.h. dass nach jeder Audiodatei der Laser
aus- und wieder eingeschaltet wird.

Anzahl der Kopien

Legt die Anzahl der Disks fest, die gebrannt werden soll.
In der Standardeinstellung wird eine Disk gebrannt.

Schutz vor
Pufferleerlauf (Buffer
underrun)

Bietet Schutz vor Pufferleerlauf.

Das Kontrollkastchen steht nur zur Verfiigung, wenn der
gewahlte Rekorder eine Methode zum Schutz vor
Pufferleerlauf unterstutzt.

Gebrannte Daten
verifizieren

Uberpriift nach dem Brennen die auf die Disk
geschriebenen Daten. Mit dieser Option kdnnen Sie
insbesondere beim Brennen von Backups sicherstellen,
dass alle Daten korrekt geschrieben wurden.

Das Kontrollkéstchen steht nicht zur Verfugung, wenn der
Nero Image-Rekorder ausgewéhlt wurde.
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8.4 Bren nvorgang starten
Um den Brennvorgang zu starten, gehen Sie wie folgt vor:
1. Klicken Sie im Hauptbildschirm auf die Schaltflache Brennen.

—-> Das Fenster Zusammenstellung brennen wird geoffnet, die Registerkarte Brennen
befindet sich im Vordergrund.

Kontrollieren bzw. wahlen Sie die Optionen in den einzelnen Registerkarten.

W N

Legen Sie einen entsprechenden Rohling ein und klicken Sie auf die Schaltflache Brennen.

-
S

Viele CD-Player sind nicht in der Lage, eine wiederbeschreibbare CD (CD-RW) zu lesen.
Verwenden Sie daher zum Brennen von Audio-CDs normale CD-ROMs.

<3

- Der Brennvorgang beginnt. Im Bildschirm zeigt ein Fortschrittsbalken den Fortschritt beim
Brennen an.

Nachdem der Brennvorgang beendet ist, wird ein Dialogfenster gedffnet.

Brennvorgang erfolgreich abgeschlossen

@ Brennwvorgang wurde erfolgreich abgeschlossen.

Abb. 6: Dialogfenster "Brennvorgang wurde erfolgreich abgeschlossen”

4. Wenn Sie den erweiterten Bereich mit dem Ereignisprotokoll anzeigen wollen, klicken Sie
auf die Schaltflache Details.

5. Wenn Sie einen weiteren Brennvorgang derselben Zusammenstellung starten wollen,
klicken Sie auf die Schaltflache Erneut brennen.

6. Klicken Sie auf die Schaltflaiche OK.

- Das Dialogfenster wird geschlossen.

=>» Sie haben eine Disk gebrannt.
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9 Boot-Disk

Mit Nero Linux kdnnen Sie eine Boot-Disk erstellen, mit der der Computer gestartet werden
kann, ohne auf die Festplatte zugreifen zu missen. Eine bootfahige Disk wird darum meist

als "Rettungsanker" verwendet, um den Computer zu starten, wenn sich die Festplatte nicht
ansprechen lasst.

Bootfahige Disks werden nach dem "El Torito"-Standard erstellt, einer Erweiterung der 1SO-
9660-Norm, die den Aufbau von Datendisks bestimmt. Die CD enthélt ein Bootimage und
einen ISO-Teil. Das Bootimage enthélt alle Dateien, die nétig sind, um das Betriebssystem
zu laden und den Computer zu starten. Der ISO-Teil kann beliebige Datendateien enthalten,
die Sie auf diese Weise sichern kénnen.

9.1 Voraussetzung zum Booten

Damit ein Computer von Disk booten kann, muss im BIOS des Computers die
Startreihenfolge so eingestellt sein, dass zuerst das Laufwerk als Boot-Laufwerk
angesprochen wird (Startreihenfolge z.B. CD-ROM, C, A). Im Fall eines SCSI-CD-ROM-
Laufwerks muss dieses an einen SCSI-Adapter mit eigenem BIOS angeschlossen sein,
dessen Einstellungen entsprechend veréndert werden kénnen. (Dies funktioniert allerdings
nur, wenn keine IDE-Festplatten vorhanden sind, denn diese kommen in der Bootreihenfolge
vor dem SCSI-Adapter).

Beim Booten von einer Disk kann nur ein Betriebssystem gestartet werden, das beim Booten
nicht auf das Medium schreibt — wie zum Beispiel "MS DOS" oder "Linux". Microsoft®
Windows® 2000 und Microsoft® Windows® XP schreiben beim Booten auf das Medium von
dem gebootet wird. Da dies bei einer Disk nicht mdglich ist, wird der Vorgang abgebrochen
und der Rechner kann nicht gestartet werden.

9.2 Vorlage fur Boot-Disk

Die Vorlage zum Erstellen einer Boot-Disk kann fur Nero Linux entweder ein logisches
Laufwerk oder eine Imagedatei eines Laufwerks sein, die den Inhalt eines Laufwerks Sektor
fur Sektor als Datei enthéalt. Ist die Vorlage fiir die Boot-Disk ein logisches Laufwerk, so
emuliert die Boot-Disk dieses beim Booten. Es gibt drei verschiedene Emulationstypen:

® Floppy-Emulation: Dabei wird zum Erstellen der Boot-Disk eine bootféhige Diskette
bendtigt. Beim Starten emuliert die Boot-Disk eine Diskette in Laufwerk A:. Dabei
verschieben sich die Laufwerksbuchstaben so, dass Laufwerk A: der startbaren Disk
entspricht. Das Floppylaufwerk A: ist nach dem Starten als B: ansprechbar. Die GroR3e
der Startdaten ist durch die GréRe der Floppy-Disk (z.B: 1,44 MB) begrenzt.

B Festplattenemulation: Dabei wird zum Erstellen der Boot-Disk ein startbares
Festplattenlaufwerk bendtigt. Beim Starten emuliert die Disk das Laufwerk C:. Alle
Laufwerksbuchstaben ab Laufwerk C: verschieben sich dabei um eine Nummer nach
oben. Die GréRe der Startdaten ist durch die Gro3e der CD (z.B. 700 MB) oder DVD (8,5
GB) begrenzt. Wenn Sie beispielsweise eine 200 GB Festplatte mit nur einer (200 GB
grof3en) Partition besitzen, kdnnen Sie keine Boot-Disk davon erstellen, ohne zuvor lhre
Festplatte entsprechend neu zu partitionieren.

® Keine Emulation: Dabei werden die Laufwerksbezeichnungen nicht verandert. Dieser Typ
wird fUr bootfahige Installations-CDs verwendet. Diese Einstellung ist fir Nutzer gedacht,
die keinerlei Floppy- oder Festplattenemulation bendtigen und Ihre eigenen Gerétetreiber
installieren wollen.
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9.3 Boot-Disk erstellen und brennen
Zum Erstellen einer Boot-Disk gehen Sie wie folgt vor:
1. Klicken Sie im Hauptbildschirm von Nero Linux auf die Schaltflache Neu.

- Das Fenster Neue Zusammenstellung wird geoffnet.

2. Wenn Sie eine bootfahige CD erstellen wollen, wahlen Sie im Auswahlmenii den Eintrag CD
und im Auswahlment den Eintrag CD-ROM (Boot). Wenn Sie eine bootfahige DVD
erstellen wollen, wahlen Sie im Auswahlmeni den Eintrag DVD und im Auswahlmeni den
Eintrag DVD-ROM (Boot).

- Die Registerkarten fur die Boot-Disk werden angezeigt, die Registerkarte Startopt.
befindet sich im Vordergrund.

3. Wenn die Vorlagedaten fiir die startbare Disk von einem logischen Laufwerk stammen
sollen:
1. Wabhlen Sie im Bereich Quelle des Boot-Images das Optionsfeld Startbares logisches
Laufwerk.

2. Wahlen Sie im Auswahlmeni den gewlnschten Eintrag aus.

4. Wenn die Vorlagedaten fiir die startbare Disk von einer Image-Datei stammen sollen:
1. Wabhlen Sie im Bereich Quelle des Boot-Images das Optionsfeld Image-Datei.
2. Klicken Sie auf die Schaltflache Durchsuchen und wahlen Sie die gewlinschte
Imagedatei aus.
3. Wahlen Sie im Auswahlmeni Bootsprache die Sprache, die beim Booten verwendet
werden soll.

4. Aktivieren Sie das Kontrollkéstchen Experteneinstellungen an und wéahlen Sie im
Auswahlmenii Emulationstyp den Emulationstyp der Image-Datei.

5. Stellen Sie sonstige gewiinschte Optionen in den Registerkarten ein (siehe Fenster Neue
Zusammenstellung).

6. Klicken Sie auf die Schaltflaiche Neu.
- Der Auswabhlbildschirm wird eingeblendet.
7. Wahlen Sie die Dateien/Ordner aus, die in den 1ISO-Teil der Boot-Disk geschrieben werden
sollen, und ziehen Sie sie in den Zusammenstellungsbereich.
- Die Dateien/Ordner werden im Zusammenstellungsbereich angezeigt und der
Kapazitatsbalken zeigt an, wie viel Speicherplatz auf der Disk gebraucht wird.

8. Starten Sie den Brennvorgang (siehe Brennvorgang starten).

=>» Sie haben eine Boot-Disk gebrannt.
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10 Image-Datei

Mit Nero Linux und dem Nero Image-Rekorder kdnnen Sie eine Imagedatei erstellen. Der
Nero Image-Rekorder wird bei der Installation von automatisch mitinstalliert. Eine Imagedatei
ist eine einzelne Datei auf der Festplatte, die das Abbild (engl. Image) einer kompletten Disk
enthalt. Diese Imagedatei kann spéter beliebig oft gebrannt werden. Die Imagedatei ist
genauso grofd wie die Original-Dateien.

wls
- -

>~ FUr Audio-CDs gilt folgende Abschéatzung: Pro Minute Audiodaten bendtigt die Imagedatei
Q ca. 10 MB Speicherplatz.

10.1 Image-Datei erstellen
Um eine Imagedatei zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:
1. Klicken Sie auf die Schaltflache Neu.

2. Erstellen Sie eine beliebige neue Zusammenstellung (siehe Neue Zusammenstellung).

Mit Nero Linuxkénnen Sie auch Imagedateien fiir Disktypen erstellen, die der installierte
Rekorder nicht brennen kann. Uber das Meni Datei > Optionen >
Experteneinstellungen, Kontrollkéstchen Alle unterstiitzten Rekorderformate fur
Image-Rekorder aktivieren, kénnen Sie diese Funktion aktivieren. Im Auswahlmeni des
Fensters Zusammenstellung stehen dann alle unterstiitzten Disktypen (CD, DVD, HD
DVD und Blu-ray-Disk) zur Verfligung.
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3. Wahlen Sie die Dateien aus, die Sie brennen wollen (siehe Dateien auswéahlen).

4. Wenn Sie mehrere Rekorder installiert haben, wéahlen Sie aus dem Auswahlmenii den Nero
Image-Rekorder aus.

5. Klicken Sie auf die Schaltflache Brennen.

- Das Fenster Zusammenstellung brennen wird geoffnet, die Registerkarte Brennen
befindet sich im Vordergrund.

6. Klicken Sie auf die Schaltflache Brennen.

- Das Fenster Imagedatei Speichern wird geoffnet.

/. Geben Sie einen Dateinamen und einen Speicherort fiir die Imagedatei an und klicken Sie
auf die Schaltflache Speichern.

-  Die Imagedatei wird erstellt und am gewéhlten Speicherort gespeichert. Im
Bildschirm zeigt ein Fortschrittsbalken den Fortschritt beim Erstellen an. Nachdem
der Erstellvorgang beendet ist, wird ein Dialogfenster gedffnet.

8. Klicken Sie auf die Schaltflaiche OK.

=>» Das Dialogfenster wird geschlossen, die Imagedatei wurde erstellt.

nero Seite 34
200\ Linux3



Image-Datei

10.2 Image-Datei brennen
Um eine gespeicherte Imagedatei zu brennen, gehen Sie wie folgt vor:
1. Wahlen Sie im Auswahlmeni einen Rekorder (nicht den Nero Image-Rekorder) aus.
2. Wahlen Sie das Menii Rekorder > Image brennen.

- Das Browserfenster Offnen wird gedffnet.

3. Waihlen Sie die gewiinschte Imagedatei aus und klicken Sie auf die Schaltflache Offnen.

- Das Fenster Zusammenstellung brennen mit der Registerkarte Brennen wird gedffnet.

4. Fahren Sie mit dem Brennprozess fort (siehe Zusammenstellung brennen).

=>» Sie haben eine Imagedatei gebrannt.
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11 Kopieren

Mit Nero Linux kdnnen Sie Disks kopieren. Dafir gibt es zwei Methoden:

® Direktkopie (On-the-fly)

® |magekopie

Beide Vorgehensweisen haben Vor- und Nachteile, die von Ihren Anforderungen abhéngen.

11.1 Direktkopie vs. Imagekopie

11.1.1 Direktkopie

Bei der Direktkopie, auch On-the-fly genannt, legen Sie die Originaldisk in ein Laufwerk und
einen Rohling in den Rekorder. Die Originaldisk im Laufwerk wird direkt und ohne
Zeitverzogerung auf den Rohling im Rekorder kopiert. Die Direktkopie erlaubt ein schnelles
Kopieren und bendtigt keinen zusatzlichen Speicherplatz.

Um direkt kopieren zu kdnnen, brauchen Sie mindestens zwei Laufwerke: eines zum Lesen
der Disk und eines zum Brennen. Fur Laufwerk und Brenner gelten folgende Anforderungen:

® Der Rekorder muss Uber einen Schutz vor Pufferleerlauf (Buffer Underrun) verfligen oder
das Laufwerk muss die Daten schnell genug liefern kénnen. Die Lesegeschwindigkeit
muss mindestens so schnell sein wie die Schreibgeschwindigkeit, damit kein
Pufferleerlauf auftritt. Sicherer ist es, wenn die Lesegeschwindigkeit doppelt so schnell ist
wie die Schreibgeschwindigkeit.

B Das Laufwerk muss Informationen tber Anzahl und Art von Sessions liefern kénnen,
sonst kann Nero Linux unter Umstanden keine exakte Kopie anfertigen.

Das direkte Kopieren kann folgende Nachteile haben:

® Verfugt der Rekorder tber keinen Schutz vor Pufferleerlauf, sind Direktkopien sehr
empfindlich gegentber Lesefehlern. Das hat folgenden Grund:
Treten beim Lesen der Disk Fehler auf, weil beispielsweise ein Kratzer auf der Disk
vorliegt, so kann kein Versuch unternommen werden, den Fehler, z.B. durch mehrfaches
Lesen der Disk, zu eliminieren, weil dazu im Gegensatz zur Image-Kopie die Zeit fehlt
(Pufferleerlauf droht).

® |ndexpositionen bei Audiodateien gehen verloren. Das hat folgenden Grund:
Indexpositionen sind erst erkennbar, wenn die entsprechende Stelle der CD gelesen wird.
Direktkopien kénnen jedoch nur mit der Disc-at-Once-Methode gebrannt werden. Bei
dieser Methode mussen die Informationen tber die Indexpositionen vor Beginn des
Brennvorgangs zur Verfligung stehen. Das bedeutet, dass Nero Linux Indexpositionen
nicht mitkopieren kann.

® Die Qualitat der ausgelesenen Audiodaten kann leiden. Das hat folgenden Grund:
Nero Linuxliest jeweils einige Megabytes Daten vom Laufwerk, tbergibt die Daten an den
Zwischenspeicher von Nero Linux und schreibt die Daten auf den Rekorder. Wenn die
Ubergabe der Daten ins Stocken gerét, z.B. weil der Zwischenspeicher von Nero Linux
voll ist, muss der Lesekopf des Laufwerks zu einer vorhergehenden Position
zuriickspringen. Manche Laufwerke kdnnen den Lesekopf bei Audio-CDs nicht exakt
positionieren, so dass teilweise fehlerhafte Audiodaten Ubermittelt werden.
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11.1.2Imagekopie

Bei der Imagekopie wird von der Originaldisk zunachst eine Imagedatei gespeichert. Dann
wird die Imagedatei auf einen Rohling gebrannt. Das Kopieren tber eine Imagekopie dauert
langer, liefert aber oft bessere Ergebnisse.

Um die Imagekopie nutzen zu kdnnen, missen Sie Uber ausreichend Speicherplatz verfiigen
(siehe Image-Datei).

Das Kopieren Uber eine Imagekopie bietet sich besonders in folgenden Féllen an:
B Esist nur ein Laufwerk verfigbar
B Sie mochten mehrere Kopien derselben Disk herstellen

® Sie haben den Eindruck, dass auf der Quell-CD Lesefehler auftreten kénnten (z.B. weil
sich Kratzer darauf befinden)

® Sie legen Wert auf die bestmdgliche Reproduktion (insbesondere bezliglich der
Indexpositionen und der Qualitat bei Audio-CDs).

11.2 Fenster Zusammenstellung

Im Fenster Zusammenstellung legen Sie zu Beginn eines Kopiervorgangs die Optionen fir
das Kopieren fest. Sie kdnnen das Fenster tber die Schaltflache Kopieren 6ffnen.

Das Fenster Neue Zusammenstellung besteht aus einem Auswahlmen, verschiedenen
Schaltflaichen und Registerkarten.

Disk kopieren

Image l Kopieroptionen Leseoptionen| Brennen |

A

[Tag)

SO
(]
[w)
L1

Aktion

Schreiben

o

Schreibvorgang

Schreibmethode: | Disc-at-Once =

Anzahl der Kopien: i

Abb. 7: Fenster Zusammenstellung, Kopieren
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Das Auswahlmeni hat die Eintrage CD, DVD, HD DVD und Blu-ray-Disk. Es werden nur die
Disktypen angezeigt, die der Rekorder unterstiitzt. Kann der Rekorder nur CDs brennen, ist
das Auswahlmeni ausgegraut.

Folgende Schaltflachen stehen zur Verfligung:

. Zeigt Informationen zur eingelegten Disk an, wie z.B. Inhalt (falls
Disk-Info y -
vorhanden) oder verfligbare Kapazitat.
Kopieren Startet den Kopiervorgang.
Abbrechen Schlie3t das Fenster Neue Zusammenstellung.

Folgende Registerkarten stehen zur Verfigung:

Zeigt den Pfad zur temporéren Imagedatei und gibt Infos zur

Image Festplattengeschwindigkeit (siehe Reqisterkarte Image).

Bietet Einstelloptionen zum Kopieren (siehe Registerkarte
Kopieroptionen).

Bietet Einstelloptionen zum Lesen der Originaldisk (siehe
Registerkarte Leseoptionen).

Kopieroptionen

Leseoptionen

Bietet Einstelloptionen zum Brennen (siehe
Brennen

Registerkarte Brennen).

11.2.1 Registerkarte Image

Auf der Registerkarte Image steht der Bereich Image-Datei zur Verfligung. Der Bereich
Image-Datei ist nur aktiv, wenn auf der Registerkarte Kopieroptionen das Kontrollkastchen
Direktkopie deaktiviert ist.

Im Bereich Image-Datei wird der Pfad zur temporaren Image-Datei angezeigt und es stehen
folgende Einstelloptionen zur Verfiigung:

Offnet das Fenster Speichern unter, in dem Sie einen
Durchsuchen Dateinamen und ein Verzeichnis angeben kdénnen, unter

dem die temporare Image-Datei gespeichert werden soll.
Image-Datei nach Ldscht die temporére Image-Datei nach Beendigung des
Disk-Kopie l6schen Kopiervorgangs.

11.2.2 Registerkarte Kopieroptionen

Auf der Registerkarte Kopieroptionen stehen folgende Einstelloptionen zur Verfiigung:

Bereich Allgemein

Erstellt die Kopie mit der Methode der Direktkopie.

Direktkopie Ist das Kontrollkéstchen deaktiviert, wird die Kopie mit der
Methode der Imagekopie erstellt.

Bereich Quelle

Wahlt das Laufwerk fiir das Einlesen der Disk.

Laufwerk Wird eine Imagekopie erstellt, empfehlen wir fiir das
Einlesen den Rekorder zu wahlen.

Legt die Geschwindigkeit fest, mit der die Disk eingelesen
wird.

Lesegeschwindigkeit
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11.2.3 Registerkarte Leseoptionen

Auf der Registerkarte Leseoptionen kénnen Sie Optionen fiir das Lesen der Originaldisk

einstellen.

Bereich Profil

Profilauswahl

Wabhlt vordefinierte Kopiereinstellungen oder eine
benutzerdefinierte Einstellung. Bei den vordefinierten
Kopiereinstellungen setzt Nero Linux die Einstelloptionen
automatisch. Bei der benutzerdefinierten Einstellung kénnen
Sie die Einstelloptionen selber wahlen.

Bereich Datentrack fir d

en Disktyp CD

Lesefehler ignorieren

Ignoriert Lesefehler auf der Originaldisk und setzt den
Lesevorgang fort.

Ist das Kontrollkéstchen deaktiviert, kann es vorkommen, dass
Nero Linux, je nach Art des Fehlers, den Brennvorgang
abbricht.

Fehlerhafte Sektoren
schreiben

Gibt fehlerhafte Sektoren (die Lesefehler verursacht haben)
trotzdem zum Brennen weiter.

Ist das Kontrollk&stchen deaktiviert, werden fehlerhafte
Sektoren nicht weitergegeben und bleiben leer.

Sektoren im Raw-
Modus lesen

Liest die P-Q-Subchannel-Daten.

Alle Subchannel- Daten
lesen

Liest alle Subchannel-Daten.

Bereich Audiotrack fur den Disktyp CD

Lesefehler ignorieren

Ignoriert Lesefehler auf der Originaldisk und setzt den
Lesevorgang fort.

Ist das Kontrollkastchen deaktiviert, kann es vorkommen, dass
Nero Linux, je nach Art des Fehlers, den Brennvorgang
abbricht.

Indexe von
Audiodaten lesen

Liest Indizes von Audiodateien.

Alle Subchannel- Daten
lesen

Liest alle Subchannel-Daten.

Bereich Erweitert flr den

Disktyp CD

Medienkatalog-
Nummer und ISRC
lesen

Liest die Medienkatalog-Nummer, eine weltweit eindeutige
Nummer fur Zusammenstellungen, und den ISRC (International
Standard Recording Code), eine weltweit eindeutige Nummer
fur Audioaufnahmen.

Jitter-Korrektur
verwenden

Entfernt Kratzer in Audio- und Videodateien.

Bereich Fehlerkorrektur

fur den Disktyp DVD

Lesen mit
Fehlerkorrektur

Fuhrt beim Lesen eine Fehlerkorrektur durch. Dabei wird die
Prufsumme eines fehlerhaften Sektors angepasst, damit der
Sekor in sich konsistent ist.

Zahler fur
Leseversuche

Legt fest, wie oft versucht wird, die Fehlerkorrektur
auszufiihren.

Schnelles Lesen
ohne
Fehlerkorrektur

Fihrt ein schnelles Lesen ohne Fehlerkorrektur durch.
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Bereich Behandlung nicht-korrigierbarer Lesefehler fir den Disktyp DVD

Ignoriert Lesefehler auf der Originaldisk.

Ist das Kontrollkastchen deaktiviert, kann es vorkommen, dass
Nero Linux, je nach Art des Fehlers, den Brennvorgang
abbricht.

Lesefehler ignorieren

Bei manchen Diskformaten, wie z.B. Video-CD und Audio-CD, haben Lesefehler oft keine
oder nur eine schwache Auswirkung, da sie beim Abspielen nicht wahrgenommen werden.

Subchannel-Daten enthalten Zusatzinformationen, z.B. CD-Text oder
Positionsinformationen.

11.3 Disk kopieren

Falls Sie nicht im Besitz des Copyrights der entsprechenden Disk sind und tber keine
Genehmigung vom Inhaber des Copyrights verfligen, verstof3t das unerlaubte Kopieren
gegen nationale und internationale Gesetze.

als

'
i

Kopiergeschiitzte Audio-CDs kénnen mit Nero Linux nicht kopiert werden.

Um eine Disk zu kopieren, gehen Sie wie folgt vor:
Klicken Sie im Hauptbildschirm auf die Schaltflache Kopieren.

- Das Fenster Neue Zusammenstellung wird geoffnet.

Wabhlen Sie im Auswahlmeni den gewlnschten Disktyp aus.

Welcher Disktyp (CD, DVD, HD DVD und/oder Blu-ray-Disk) ausgewahlt werden kann,
hangt von Ihrem installierten Rekorder bzw. Laufwerk ab. Kann der Rekorder nur CDs
brennen, ist das Auswahlmeni ausgegraut. Sie sind mit dem in installierten Nero Image-
Rekorder aber immer in der Lage, ein Image zu erstellen (siehe Image-Datei) - auch wenn
Sie keinen Rekorder installiert haben.

Treffen Sie die gewlinschten Einstellungen in den Registerkarten (siehe Fenster
Zusammenstellung).

Wenn Sie mit der Methode der Imagekopie kopieren wollen:

1. Deaktivieren Sie auf der Registerkarte Kopieroptionen das Kontrollkéastchen

Direktkopie.

2. Legen Sie die Disk, die Sie kopieren wollen, in den Rekorder ein.
3. Klicken Sie auf die Schaltflache Kopieren.

- Ein Bildschirm wird eingeblendet und ein Fortschrittsbalken zeigt den Fortschritt beim
Erstellen der temporaren Imagedatei an. Wenn die Imagedatei erstellt wurde, wird die
Disk ausgeworfen. Das Fenster Rekordername: Auf Disk warten wird geoffnet.

4. Entnehmen Sie die ausgeworfene Original-Disk und legen Sie den Rohling ein.

-  Der Brenn- bzw. Kopiervorgang wird gestartet.
Auf dem Bildschirm zeigt ein Fortschrittsbalken den Fortschritt beim Brennen bzw.

Kopieren an.
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5. Wenn Sie mit der Methode der Direktkopie kopieren wollen:
1. Aktivieren Sie auf der Registerkarte Kopieroptionen das Kontrollkastchen Direktkopie.

2. Wahlen Sie im Auswahlmeni Laufwerk das Laufwerk, das die zu kopierende Disk
enthalten soll.

3. Legen Sie die Disk, die Sie kopieren wollen, in das ausgewahlte Laufwerk.
Legen Sie den Rohling ein.
5. Klicken Sie auf die Schaltflache Kopieren.

»

- Der Brenn- bzw. Kopiervorgang wird gestartet.

Auf dem Bildschirm zeigt ein Fortschrittsbalken den Fortschritt beim Brennen bzw.
Kopieren an.

6. Fahren Sie mit dem Brennprozess fort (siehe Brennvorgang starten).

=>» Sie haben eine Disk kopiert.
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12 Audiodateien speichern und umwandeln

Mit Nero Linux kdnnen Sie Audiodateien einer Audio-CD in ein gewiinschtes Format
umwandeln und auf der Festplatte speichern (konvertieren). Ebenso kénnen Sie auf der
Festplatte gespeicherte Audiodateien in ein anderes Format umwandeln (transkodieren).

12.1 Fenster Tracks speichern

Im Fenster Tracks speichern legen Sie die Einstellungen fur die Audiodateien fest, die auf
Festplatte gespeichert werden sollen. Das Fenster besteht aus Registerkarten und
Schaltflaichen. Das Fenster wird gedffnet, indem Sie auf das Menl Extras > Tracks
speichern klicken.

Tracks speichern

Quelle | Ausgabe

l'\;a HL-DT-ST DVDRAM GSA-H10N (ID:1 - HA:0)

1k

Titel Interpret Dauer
Mocturne in E-flat major, op.9 no.2 Frédéric Chopin 04:11.11 (42 MB)
Nocturne in F major, op.15 no.1 Frédéric Chopin 04:20.11 (44 MB)
Nocturne in C-sharp miner, op.27 no.1 Frédéric Chopin 04:54.17 (50 MB)
Nocturne in D-flat major, op.27 no.2 Frédéric Chopin 06:03.15 (62 MB)

Eigenschaften

Interpret: [Frédéric Chopin l Titel: [I\Iocturne in F major, op.15 nol Internet DB
Album: [The MNocturnes ljahr: [ l Genre: m

=) '\\:)) '@ '@ '@ LUEH), . 00:00.00

&) Tracks speichern | ll@ Schliefen l

Abb. 8: Fenster Tracks speichern - Registerkarte Quelle

Folgende Registerkarten stehen zur Verfugung:

Quelle Legt Einstellungen fur die Datenquelle fest (siehe Registerkarte Quelle).

Legt die Einstellungen fur die Ausgabe fest (siehe Registerkarte

Ausgabe Ausgabe).

Folgende Schaltflachen stehen zur Verfugung:

Tracks

speichern Startet den Speichervorgang.

Schliel3en Schliel3t das Fenster.
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12.1.1 Registerkarte Quelle

Die Registerkarte Quelle zeigt die auf der Audio-CD vorhanden Audiodateien an. Die
Funktion der Kontrollkndpfe entspricht den von CD-Playern bekannten Kontrollkndpfen.
Folgende Einstelloptionen stehen zur Verfugung:

Laufwerk-
Auswahlmeni

Wahlt das Laufwerk, dass die Audio-CD enthalt

Bereich Titel Zeigt die auf der Audio-CD vorhandenen Audiodateien an.

Bereich

Eigenschaften Zeigt die Eigenschaften der markierten Audiodatei.

Sendet eine Anfrage zur Internetdatenbank www.freedb.org und
erganzt die Eigenschaften der Audio-CD, falls ein entsprechender
Datensatz existiert.

Schaltflache
Internet-DB

:‘ ' ’-; Die Nero AG ist nicht verantwortlich fur die Webseite www.freedb.org, sondern bietet
Q lediglich eine Schnittstelle an.

12.1.2 Registerkarte Ausgabe

Auf der Registerkarte Ausgabe koénnen Sie die Eigenschaften der Audiodateien festlegen.

Tracks speichern

Quelle | Ausgabe

Ziel

Ausgabeverzeichnis: [ftmp l [ Durchsuchen
Modus zum Erstellen von Dateinamen: lAutomatisch 3]
Format

Dateiformat: [PCM in Wav-Encoder (*.wav) 3]

’& Tracks speichern | [I@ Schliefen

Abb. 9: Fenster Tracks speichern - Registerkarte Ausgabe

In den Bereichen Ziel und Format stehen folgende Einstelloptionen zur Verfigung:

Ausgabeverzeichnis | Wahlt den Speicherplatz der Ausgabedatei.
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Offnet ein Browserfenster, in dem Sie einen Speicherplatz

Durchsuchen - o
auswahlen kénnen.

Modus zum
Erstellen von
Dateinamens

Wabhlt die Methode, wie der Namen der Ausgabedatei erzeugt
wird.

Offnet ein Fenster, in dem Sie festlegen kénnen, wie der Name
Einstellungen der Ausgabeaudiodatei erzeugt wird. Dabei stehen die Methoden
Automatisch und Benutzerdefiniert zur Verfugung.

Dateiformat Wahlt das Ausgabe-Audioformat fur die markierte Audiodatei.

Offnet ein Fenster, in dem Sie Optionen wie Bitrate und

Einstellungen Frequenz fir die Ausgabe-Audiodatei festlegen kénnen.

12.2 Audiodateien speichern

Mit Nero Linux kdnnen Sie Audiodateien einer Audio-CD auf Festplatte speichern. Dabei
werden die Dateien enkodiert, d.h. in ein Format umgewandelt, das der Computer lesen
kann. Meistens wird die Audiodatei dabei komprimiert.

~r—< Von kopiergeschutzten Audio-CDs kénnen mit Nero Linux keine Audiodateien gespeichert
werden.

Um Audiodateien zu speichern gehen Sie wie folgt vor:
1. Legen Sie die gewiinschte Audio-CD in ein Laufwerk ein.
2. Klicken Sie auf das Menu Extras > Tracks speichern.

- Das Fenster Tracks speichern wird geoffnet.
3. Markieren Sie in der Liste Trackliste die Audiodateien, die Sie speichern wollen.

VL

'
]

Standardmafig sind alle Audiodateien ausgewahit.

4. Klicken Sie auf die Registerkarte Ausgabe.
- Die Registerkarte Ausgabe wird gedffnet.

5. Wenn Sie einen Speicherpfad fiir die Ausgabedateien angeben wollen, klicken Sie auf die
Schaltflache Durchsuchen und wéhlen einen Speicherpfad.

6. Wenn Sie festlegen mdchten, wie der Dateiname der Ausgabeaudiodatei erzeugt wird,
klicken Sie auf das Auswahlmeni Dateiname-Erzeugungsmethode und wahlen eine
Methode aus.

VLI

L]
s

Als Standardeinstellung ist Automatisch vorgegeben. Wenn Sie Benutzerdefiniert
waébhlen, geben Sie den gewiinschten Namen fiir die Audiodatei ein.

7. Wahlen Sie aus dem Auswahlmenii Dateiformat das gewilinschte Ausgabeformat.

8. Wenn Sie Enkodieroptionen festlegen wollen:
1. Klicken Sie auf die Schaltflache Einstellungen.

-  Ein Fenster wird gedffnet.
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2. Legen Sie, je nach gewahltem Ausgabeformat, die Enkodieroptionen wie Bitrate,
Enkodierqualitéat und Frequenz fest.

3. Klicken Sie auf die Schaltflache OK.

-  Das Fenster wird geschlossen und die Anderungen werden ibernommen.

9. Klicken Sie auf die Schaltflache Tracks speichern.

- Die Konvertierung wird gestartet. Das Fenster Fortschritt wird geéffnet, das den
Fortschritt beim Speichern anzeigt. Nach dem Ende des Speichervorgangs wird es
automatisch geschlossen.

10. Klicken Sie auf die Schaltflache SchlieRen.
- Das Fenster Tracks speichern wird geschlossen.

=>» Sie haben einzelne Audiodateien oder eine gesamte Audio-CD auf lhrer Festplatte
gespeichert.

12.3 Fenster Dateien enkodieren

Im Fenster Dateien enkodieren werden die Audiodateien ausgewahlt, die enkodiert werden
sollen und die Eigenschaften fur die Ausgabe festgelegt. Uber das Menii Extras > Dateien
enkodieren kénnen Sie das Fenster 6ffnen.

Dateien kodieren

Zu kodierende Dateien: [] wollstandigen Pfad anzeigen
Quelle Erw, Ziel Erw, Dauer  Status
mp3 Track 01 v 025363 NT:HE‘Fer"ug.
Track 02 mp3 Track 02 wav 03:16.70 Micht fertig
Track 03 mp3 Track 03 way 03:09.54 Micht fertig
Track 04 mp3 Track 04 wav 02:22.46 Micht fertig
Hinzuftigen... 1 l Entfernen 1 | Alle entfernen I [ Status zuriicksetzen l | Starten | [ SchlieBen

Eigenschaften

Ausgabe-Dateiformat: | PCM in Wav-Encoder (*wav) 3}
[ftmp ] I Durchsuchen...
Quelldatei-Info: MP3 file: 2 Channels, Sample rate: 44100, 16 Bits per sample

Abb. 10: Fenster Dateien enkodieren

Das Fenster besteht aus einem Auswahlbereich und einem Eigenschaftenbereich.
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Im Auswahlbereich werden die ausgewahlten Dateien in der Liste Zu Codierende Dateien
angezeigt. Folgende Schaltflachen und Kontrollk&stchen stehen zur Verfligung:

Vollstandigen Pfad | Zeigtin der Liste Zu Codierende Dateien die kompletten Quell-

anzeigen und Zielpfade der Dateien an.

Hinzufiigen Sffnet ein Bro_wserfer_15ter, in dem _Sie eine Datei_ ausyvéhlen )
onnen, um sie der Liste zu enkodierender Dateien hinzuzufugen.

Entfernen Loscht die markierte Datei.

Alles ldschen Entfernt alle Dateien aus der Liste Zu Codierende Dateien.

Status ricksetzen Setzt den Status der markierten Datei zurlick auf "nicht fertig".

Starten Startet den Enkodiervorgang.

Schliel3en Schlief3t das Fenster.

Im Bereich Eigenschaften stehen folgende Einstelloptionen zur Verfigung:

Ausgabe-

4 Wahlt das Ausgabe-Audioformat fiir die markierte Audiodatei.
Dateiformat

Offnet ein Fenster, in dem Sie Optionen wie Bitrate und Frequenz

Einstellungen fur die Ausgabe-Audiodatei festlegen kénnen.

Zieldatei/ Zeigt den Speicherplatz der Ausgabedatei bzw. der
Zielordner Ausgabedateien an.

Offnet ein Browserfenster, in dem Sie einen Speicherplatz

Durchsuchen . ~
auswahlen kénnen.

Quelldatei-Info Zeigt Informationen zur markierten Audiodatei an.

12.4 Audiodateien umwandeln

N

o g kW

Mit Nero Linux kdnnen Sie auf der Festplatte gespeicherte Audiodateien in ein anderes
Format transkodieren, d.h. umwandeln.

Um eine Datei zu transkodieren gehen Sie wie folgt vor:

. Klicken Sie auf das Menl Extras > Dateien enkodieren.

—-> Das Fenster Dateien enkodieren wird geoffnet.

Klicken Sie auf die Schaltflache Hinzufligen.

- Das bekannte Browserfenster Offnen wird gedffnet.

Wahlen Sie die gewiinschte Datei und klicken Sie auf die Schaltflache Offnen.
Wiederholen Sie die beiden vorherigen Schritte fir jede Datei, die Sie umwandeln wollen.
Wabhlen Sie im Auswahimeni Ausgabe-Dateiformat das gewilinschte Ausgabeformat.

Wenn Sie Enkodieroptionen festlegen wollen:
1. Klicken Sie auf die Schaltflache Einstellungen.

- Ein Fenster wird gedffnet.

2. Legen Sie, je nach gewahltem Ausgabeformat, Enkodieroptionen wie Bitrate,
Enkodierqualitat und Frequenz fest.
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3. Klicken Sie auf die Schaltflache OK.

-  Das Fenster wird geschlossen und die Anderungen iibernommen.

7. Wenn Sie einen Speicherpfad fiir die Ausgabedateien angeben wollen, klicken Sie auf die
Schaltflache Durchsuchen und wahlen einen Speicherpfad.

8. Klicken Sie auf die Schaltflache Start.

- Das Fenster Fortschritt wird gedffnet, das den Fortschritt beim Speichern anzeigt. Nach
dem Ende des Speichervorgangs wird das Fenster geschlossen. Der Status der Datei,
die transkodiert wurde, wird auf "Fertig" gesetzt.

9. Klicken Sie auf die Schaltflache SchlieRen.

- Das Fenster Dateien kodieren wird geschlossen.

=>» Sie haben Audiodateien transkodiert.
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13 Wiederbeschreibbare Disk [6schen

Mit Nero Linux kdnnen Sie wiederbeschreibbare Disks, d.h. Disks mit der Spezifikation RW,
I6schen, sofern lhr Rekorder diese Funktion unterstiitzt.

13.1 Fenster Rewritable-Disk l6schen

Rekorder auswahlen:

Rewritable-Disk Ioschen

2 HL-DT-ST DVDRAM GSA-H10N (ID:1 - HA:0) =

Wahlen Sie die zu verwendende Léschmethode:

l Rw-Disk schnell lsschen

d

Léschgeschwindigkeit:

Mach dem Léschen scheint die Disk leer, die Daten werden aber nicht physisch geléscht.
\erwenden Sie diese Methode nur dann, wenn die Disk keine vertraulichen Infoermationen enthalt.

32x (4.800 KB/s)

ik

[ Lischen l [ Abbrechen l

Abb. 11: Fenster Wiederbeschreibbare-Disk 16schen

Das Fenster bietet folgende Auswahlmenis und Einstelloptionen:

Rekorderauswahl

Wahlt einen Rekorder aus.

Wahlen Sie die zu
verwendende
Léoschmethode

Wahlt eine Léschmethode aus. Es stehen zwei Eintrage
zur Verfugung:

RW-Disk schnell I6schen: Loscht die Disk nicht
physikalisch komplett, sondern nur die Verweise auf den
vorhandenen Inhalt. Die Disk erscheint leer, obwohl die
Daten physikalisch noch vorhanden sind. Das Léschen mit
dieser Methode dauert etwa ein bis zwei Minuten.

RW-Disk vollstandig lI6schen: Léscht die Disk
physikalisch komplett. Der Inhalt ist nicht mehr
wiederherstellbar. Das Léschen mit dieser Methode dauert
langer als die andere Methode, je nach Art der Disk.

Loschgeschwindigkeit

Wahlt die Geschwindigkeit, mit der die Disk geléscht wird.

Loéschen

Startet den Ldschvorgang.

Abbrechen

Bricht die Aktion ab und schliel3t das Fenster.
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13.2 Disk léschen

Um eine wiederbeschreibbare Disk zu I6schen, gehen Sie wie folgt vor:

Voraussetzung: Ihr Rekorder muss diese Funktion unterstitzen.

1. Legen Sie die Disk ein, die Sie lI6schen wollen.
2. Wahlen Sie im Hauptbildschirm von Nero Linux das Menii Rekorder > Rewritable-Disk
[6schen.
- Das Fenster Rewritable-Disk I6schen wird gedffnet.
3. Wenn Sie mehrere Rekorder installiert haben, wahlen Sie im Auswahlmenii Rekorder
auswahlen den gewiinschten Rekorder aus.
4. Wahlen Sie im Auswahlmenii Zu verwendende Léschmethode wahlen eine
Ldschmethode aus.
Wenn Sie vertrauliche Daten I6schen wollen, I16schen Sie die Disk physikalisch komplett mit
G der Methode "vollstandig I6schen”. Andernfalls kénnte der Inhalt von Dritten rekonstruiert
O werden.
5. Falls gewiinscht, wéahlen Sie aus dem Auswahlmenii Loschgeschwindigkeit die
Ldschgeschwindigkeit.
6. Klicken Sie auf die Schaltflache Léschen.

- Der Loschvorgang wird gestartet. In einem Bildschirmfenster informiert Sie ein
Fortschrittsbalken tiber den Fortschritt beim Loschen. Wenn das Léschen beendet ist,
wird das Fenster geschlossen und die Disk ausgeworfen.

=> Sie haben eine wiederbeschreibbare Disk geléscht und kénnen die Disk neu
beschreiben.
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14 Konfiguration

14.1 Einstelloptionen

Optionen fur das Arbeiten mit Nero Linux legen Sie im Fenster Optionen fest. Sie 6ffnen das
Fenster, indem Sie im Menu Datei auf den Eintrag Optionen klicken.

Iﬁ' Nero Linux Optionen x|
Neue Zusammenstellung beginnen
Beim Beenden Meldung ausgeben, dass die bislang ungespeicherte Zusammenstellung gespeichert werden soll
/ Zuletzt verwendete Datentragerbezeichnung merken
Cache ZusammenstellungsgréRe in Nero Linux-Statusleiste anzeigen
] semikolons in Joliet-Namen zulassen
‘@ Originalpfad mit Datenzusammenstellungen anzeigen
Klange
3
Audio
Experteneinstellungen
T
Audio-CD Datenbank

oK { | Abbrechen l [ Anwenden ‘

Abb. 12: Fenster Optionen

Im Fenster Optionen stehen folgende Bereiche zur Verfligung:

Registerkarte

Beschreibung

Zusammenstellung

Bietet Optionen fir die Zusammenstellung und den
Auswahlbildschirm.

Cache-Speicher

Bietet Optionen flir den Zwischenspeicher.

Klange

Bietet WahIimdglichkeiten fur Klange, die in Verbindung mit
Brennaktionen stehen.

Audio

Zeigt das Verzeichnis der Audio-Plug-Ins an.

Experteneinstellungen

Bietet Einstelloptionen fiir das Uberbrennen und das Brennen
(siehe Experteneinstellungen).

Wir empfehlen, die Standardeinstellungen zu belassen.

Audio-CD Datenbank

Bietet die Mdglichkeit, die Internetdatenbank zu nutzen.

Ultrabuffer

Legt die GroRRe des RAM-Puffers fest.

Systemeinstellungen

Bietet Mdglichkeiten, die Systemeinstellungen bei
Programmstart zu Uberprifen.

Datei-Browser

Bietet Einstelloptionen fir den Dateibrowser.

Diverse

Bietet Einstelloptionen fir die Zusammenstellungen, das
Brennen, die Benutzerschnittstelle sowie erweiterte
Einstellungen fiir Nero Linux.
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14.2 Experteneinstellungen

Die Registerkarte Experteneinstellungen im Fenster Optionen bietet Ihnen weitergehende
Einstelloptionen, z.B. fir das Brennen und Uberbrennen.

Mit Nero Linux kénnen Sie eine Disk Uber die angegebene Kapazitatsangabe hinaus
Uberbrennen. Die Kapazitatsangabe einer Disk kénnen Sie mithilfe der Schaltflache @
abfragen. Toleranzen bei der Herstellung bewirken, dass der tatsachlich beschreibbare
Bereich oft Uber die angegebene Kapazitatsgrenze hinausreicht. Dieser zusatzliche
Bereich ist oft ca. 2-3 Minuten grol3, kann aber auch kurzer oder langer sein. Es ist
technisch nicht moglich, die exakte UbergroRenkapazitit vor dem Brennen festzustellen.

wls

¥
i

Beim Uberbrennen kénnen folgende Probleme auftreten:
Lesefehler, Tonstérungen, falsch geschriebene Daten und Fehlermeldungen beim Brennen.
Es ist theoretisch mdéglich, dass der Rekorder beschadigt wird.

o]

Die folgenden Einstelloptionen stehen zur Verfligung:

Disc-at-Once CD Aktiviert fir CDs im Disc-at-Once-Modus das
Uberbrennen aktivieren Uberbrennen.

Relative maximale

UberbrenngroRe Legt die relative maximale Uberbrenngrof3e fest.

Absolute maximale

UberbrenngroRe Legt die absolute maximale Uberbrenngrof3e fest.

Aktiviert das Uberbrennen fur DVDs. Ist das
Kontrollk&stchen aktiviert, kénnen Sie im Eingabefeld die
maximale DVD-GroR3e angeben.

DVD lberbrennen
aktivieren

Schreibt bei CDs, die im Disc-at-once-Modus gebrannt
werden, ein kurzes Lead-Out. Das schafft einen
zusatzlichen Speicherplatz von etwa 12 MB.

Erstellen von kurzem
Lead-Out aktivieren

Disk nach dem Brennen
nicht auswerfen

Disk nach Abschluss

des Brennvorgangs neu | Ladt die Disk nach Abschluss des Brennvorgangs neu.
laden.

Wirft die Disk nach dem erfolgten Brennvorgang nicht aus.

Finalisieren deaktivieren
zum Brennen eines Disk-
Image

Deaktiviert das Finalisieren, wenn eine Imagedatei
gespeichert wird.

Aktiviert fur den Nero Image-Rekorder alle unterstitzten
Rekorderformate. Nun sind auch Zusammenstellungen
mdglich, die der installierte Rekorder nicht brennen kann.
Sie kdnnen so z.B. ohne DVD-Rekorder eine DVD-
Zusammenstellung erstellen und mit dem Nero Image-
Rekorder eine Imagedatei erstellen. Das Gleiche gilt fur
HD DVD und Blu-ray-Disks.

Alle unterstitzten
Rekorderformate fiir den
Image Rekorder
aktivieren
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16 Glossar

Blue Book
Standard fiir CDs, die in den Formaten CD-Extra und Enhanced CD erstellt werden.

Blu-ray Disk
Abkilrzung BD. Die Blu-ray-Disk oder Blu-ray ist ein méglicher Nachfolger der DVD.
Entwickelt wurde die BD von der BDA (Blu-ray-Disk Association) als Antwort auf die
Anforderungen von High-Definition Videos. Die Speicherkapazitéat betragt annahernd das
Funffache von DVDs. Single-Layer-Disks kénnen Datenmengen bis zu 20 GB und Dual-
Layer-Disks bis zu 50 GB speichern. In BD-Rekordern wird ein blau-violetter Laser
verwendet, der die Daten "enger" auf die Disk schreiben kann. Zudem ist die Schutzschicht
dinner.

Book-Type
Der Booktype bestimmt die Spezifikation (z.B. DVD-, DVD+, DVD-ROM) einer DVD und wird
im Lead-In hinterlegt. Selbstgebrannte DVDs werden manchmal von DVD-Playern nicht
gelesen. Das kann daran liegen, dass die Player DVD-, DVD+ oder DVD-RW nicht lesen
kénnen oder Schwierigkeiten mit dem Lesen haben. Mit Nero Linux kénnen Sie den
Booktype der selbst gebrannten DVD auf DVD-ROM setzen und so die Wiedergabe
gewabhrleisten.

Boot-CD (Bootfahige CD)

Booten heil3t, dass das Betriebssystem beim Starten auf den Computer geladen wird.
Normalerweise geschieht das von der Festplatte. Wenn Sie nicht von lhrer Festplatte booten
wollen oder kénnen, kénnen Sie mit einer Boot-CD vom Laufwerk booten.

Cache

Schneller Zwischenspeicher (Puffer), der in verschiedenen Bereichen eines Computers
eingesetzt wird.

CD
Abkulrzung fur Compact Disc. Weit verbreiteter Disktyp. Folgende CD-Typen sind erhéltlich:
Abkirzung fur Compact Disc-Read Only Memory. Verschiedene
CD-ROM computerlesbare Daten, wie z.B. Programme, Bild- oder Audiodaten,
kénnen in diesem Format gespeichert werden.
CD-R Abkurzung fur Compact Disc-Recordable. Einmal beschreibbare Disk.
Abkirzung fur Compact Disc - ReWritabel. Mehrmals beschreibbare
CD-RW )
Disk.
CD-DA

Abkurzung fir Compact Disc - Digital Audio. Erster Standard fiir Audio-CDs. Eine Audio-CD
besteht aus mehreren Audiodateien, wobei im Allgemeinen eine Datei einem Titel/Lied
entspricht; jede Datei ist zusatzlich in Sektoren unterteilt.

CD-l

Abkurzung fur Compact Disc-Interactive. Format fur Multimedia-CDs, die Video, Audio und
Daten mischen und nur mit einem CD-I-Player oder CD-I-fahigen CD-ROM-Laufwerk
wiedergegeben werden kénnen.
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CD Text

Zusatzliche Information auf der CD, die zum Beispiel Titel und Interpreten der Musikstiicke
speichern kann. Der CD-Text wird noch vor Beginn der Audiodaten im sogenannten Lead-In
Bereich der CD abgelegt wird.

Nicht alle CD-Player beherrschen CD-Text. Eine CD mit CD-Text ist aber trotzdem im Player
abspielbar.

Damit der CD-Text auf eine CD geschrieben werden kann, muss diese Fahigkeit vom
verwendeten CD-Rekorder unterstiitzt werden. Insbesondere kann CD-Text nur im Disc-at-
Once-Brennmodus geschrieben werden. Ob lhr Rekorder CD-Text unterstitzt kdnnen Sie im
Rekorderauswahldialog von Nero Linux nachlesen.

Dekodieren

Dekodieren hei3t Umwandeln von computerlesbaren Audiodateien (z.B. mp3) ins Audio-CD-
Format. Das Dekodieren geschieht im Moment des Brennvorgangs.

Digitalisierung
Konvertierung analoger Signale in digitale Signale.

Disk
Disk bezeichnet einen Datentrager, auf dem Informationen gespeichert werden. CD-R, DVD-
R und DVD+R sind Beispiele fur einmal beschreibbare Disks, die von einem Rekorder
beschrieben und von einem Laufwerk gelesen werden. Disks desselben Typs gibt es mit
unterschiedlichen Speicherkapazitaten, z.B. bei DVD-R mit 4,38 GB oder als DVD-R DL
(Dual Layer, mit zwei Datenschichten) mit 7,95 GB.

Disc-At-Once (DAO)

Eine gesamte CD/DVD wird geschrieben, ohne dass der Schreiblaser absetzt. Dieses
Format ist besonders fiir Audio-CDs geeignet, die fur die Wiedergabe mit Heim- und Auto-
Stereoanlagen vorgesehen sind.

DVD

Abkurzung fur Digital Versatile Disc oder Digital Video Disc. DVD war ursprunglich nur fur
den Film- und Spielemarkt gedacht. Inzwischen kénnen Daten und eigene Videofilme auf
eine DVD-Video Disk gebrannt und auf allen DVD-ROM-Laufwerken wiedergegeben
werden. Folgende DVD-Typen sind erhéltlich:

Bei DVD-R handelt es sich um ein nicht wiederbeschreibbares
DVD-R Format, das zu den meisten DVD-ROM-Laufwerken und DVD-
Playern kompatibel ist.

Format wieder beschreibbarer Medien, das zu den meisten DVD-
DVD-RAM ROM-Laufwerken und DVD-Playern kompatibel ist. Dateien knnen
weder kopiert noch geléscht werden.

Abkirzung fur DVD ReWriteable. Die DVD-RW ist wieder
beschreibbar und erfiillt die gleichen Funktionen wie eine DVD-R, ist
jedoch zu weniger DVD-ROM-Laufwerken und DVD-Playern
kompatibel.

DVD-RW

Format, das in Zusammenarbeit von Hewlett-Packard, Mitsubishi
Chemical, Philips, Ricoh, Sony und Yamaha entwickelt wurde. Bei
DVD+R/RW DVD+RW handelt sich um ein wieder beschreibbares Format, das
vollstandige, unmittelbare Kompatibilitéat zu DVD-Playern und DVD-
ROM- Laufwerken bietet.
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EDC/ ECC

Abkirzung fur Error Detection Code/Error Correction Code. Dient der Erkennung und
Korrektur von Scanfehlern, die durch Kratzer oder Schmutz auf der Oberflache einer CD
hervorgerufen werden kénnen.

Emulation

Die Simulation von Aufbau und Funktion eines Systems, z.B. kann eine Boot-Disk ein
Floppylaufwerk "emulieren"”.

Enkodieren

Enkodieren ist das Umwandeln von Audiodateien die auf einer Audio-CD vorliegen in ein
Audioformat, das der Computer lesen kann (z.B. mp3).

Finalisieren

Endgiltiger Abschluss des Schreibvorgangs einer CD/DVD. Danach kann nicht mehr auf die
CD/DVD geschrieben werden. Eine finalisierte wiederbeschreibbare Disk kann aber immer
noch geldscht werden. Eine Disk wird automatisch finalisiert, wenn sie mit der Disc-at-once-
Methode gebrannt wird.

Firmware

Die Firmware von Rekordern ist eine Art Betriebssystem des Laufwerks und enthélt die
Anweisungen, wie auf Befehle vom PC zu reagieren ist. Bei heutigen Rekordern kann in der
Regel die Firmware aktualisiert werden, womit beispielsweise die Unterstitzung fur Disks
von anderen Herstellern verbessert wird.

HD DVD

Abkirzung fur High Definition DVD. Ein méglicher Nachfolger der DVD mit héherer
Speicherkapazitat. Das Format ist vom DVD Forum anerkannt. Entwickelt wurde die HD
DVD als Antwort auf die Anforderungen von High-Definition Videos. Single-Layer Disks
kdnnen Datenmengen bis zu 15GB speichern. In HD DVD-Rekordern wird ein blau-violetter
Laser verwendet, der die Daten "enger" auf die Disk schreiben kann. So kénnen grol3e
Datenmengen gespeichert werden.

HFS-CD

Von Apple© Macintosh-Systemen verwendetes Dateisystem. Dieses Format ist nur fiir
Macintosh-Disks geeignet.

Image-Datei

Eine einzelne Datei auf der Festplatte, die das Abbild (engl. Image) einer kompletten Disk
enthalt. Ein Image kann eingesetzt werden, wenn beim Brennen Probleme auftreten oder
wenn kein Rekorder an den PC angeschlossen ist. Fur das Erstellen eines Images
bendtigen Sie freien Speicherplatz auf Ihrer Festplatte.

Indexposition

Innerhalb eines Audio-Tracks kénnen Indexpositionen gesetzt werden. Diese kdnnen mit
einem geeigneten CD-Player "angesprungen” werden. Momentan kénnen nur wenige CD-
Player mit Indexpositionen umgehen.

Inhaltsverzeichnis (TOC)
Kennzeichnet den Inhalt jeder Session. Das Inhaltsverzeichnis wird im Lead-In gespeichert.
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Jitter-Control (Audiosteuerung)

Viele CD-ROM-Laufwerke kdnnen einen einzelnen Sektor einer Audio-CD nicht lesen,
sodass kleine Licken im Datenstrom auftreten. Mit Hilfe der Audiokorrektur werden die
Daten durch Uberlappen der Sektoren synchronisiert, sodass keine Liicken entstehen
konnen.

Kreuzblende

Eine Kreuzblende ist eine Uberblendung zwischen zwei Audiotracks. Der Anfang des neuen
Liedes fangt schon leise an, wahrend das aktuelle Lied noch spielt. So gehen die beiden
Tracks ohne Pause ineinander Uber.

Label

Die meisten CDs werden mit einer Pragung, dem Label, versehen. Sie kénnen ein Label mit
Hilfe verschiedener Verfahren, z.B. dem Screen-Druck, auf die CD bringen.

Lead-In

Der Anfangsbereich jeder Session am Anfang der Disk wird als Lead-In bezeichnet. Dort
werden das Inhaltsverzeichnis der Disk und weitere Informationen uber die Disk gespeichert.

Lead-Out

Der Schlussbereich einer Session. Dieser Bereich befindet sich am Ende der Disk. Falls die
Disk noch nicht finalisiert wurde, wird hier die Referenz fiir die nachste Session gespeichert.

MP3

Kurzform fir MPEG-1 Audio Layer 3. Haufig verwendetes Audioformat, mit dem
Audiodateien ohne Qualitatsverlust auf einen Bruchteil ihrer urspriinglichen GréRRe (Faktor
01:10) verkleinert werden kénnen.

MPEG

Abkurzung fur Motion Picture Experts Group. Standard, der fir hdher komprimierte Videos
(z.B. SVCD und Video-CD) entwickelt wurde.

Dieses Format ist Teil der MPEG-Komprimierungsfamilie und weist die
MPEG-1 . .
héchste Kompressionsrate auf.
Die Unterschiede zwischen MPEG-1 und MPEG-2 sind sehr gering,
MPEG-2 mit der Ausnahme, dass MPEG-2 besser mit Fernsehgeraten mit
Zeilensprungverfahren (Interlaced) zusammenarbeitet und
Rundfunkstandard ist.
MPEG-3 Standard zum Definieren des High Definition TV.
MPEG-4 Dieser Standard ist die nachste Generation von MPEG-2.
NTSC

Standard fur Video und Fernsehen in den USA und Japan. NTSC verfugt iber mehr
Einzelbilder pro Sekunde als PAL, hat aber weniger horizontale Zeilen.

PAL

Video- und Fernsehstandard in Europa. PAL verfiigt Gber mehr horizontale Bildlinien, jedoch
Uber weniger Einzelbilder pro Sekunde als NTSC.
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Photo-CD

CD, die zum Speichern von Bildern, Fotos, Folien und anderen visuellen Daten verwendet
wird. Eine Photo-CD besteht im Allgemeinen aus Multisessions. Der Standard geht von
Kodak und Philips aus.

Plug-in

Software, mit der weitere Features zu einem Programm (Software) hinzugefiigt werden
kénnen oder die bei der Problemsuche hilfreich sein kann.

Pufferleerlauf (Buffer Underrun)

Buffer Underruns treten auf, wenn es zu einer Unterbrechung des Datenflusses im internen
Puffer des Rekorders kommt. Grund kann ein Fehler der Software oder der Hardware sein.
Wahrend der Aufnahme werden die Daten kontinuierlich in den Puffer des Rekorders
geleitet, um einen stetigen Datenfluss zu erreichen, der wahrend der Aufnahme notwendig
ist. Wenn dieser stetige Datenfluss unterbrochen wird, fiihrt das zu einem Buffer Underrun,
und die Disk kann nicht mehr verwendet werden.

Heutzutage haben die meisten Rekorder einen Schutz vor Buffer Underruns.

Red Book
Mit diesem Standard wird die CD-DA beschrieben.

Rekorder

Ein Rekorder beschreibt Disks. Umgangssprachlich wird ein Rekorder auch als "Brenner"
bezeichnet.

SCSI

Abkilrzung fur Small Computer System Interface. Bus-System, an das verschiedene
Anschlussgerate, wie z.B. eine SCSI-Festplatte, ein Streamer oder ein CD-Rekorder
angeschlossen werden kénnen. Gegenwartig stellt SCSI die einzige Moglichkeit fiir den
Betrieb eines CD-Rekorders mit einem Ublichen Computersystem dar.

Sektor

Kleinste adressierbare Informationseinheit auf einer CD. Ein Sektor setzt sich aus 2.352
Bytes zusammen, die je nach verwendetem CD-Typ verschiedene Quantitaten als
Benutzerdaten zur Verfligung stellen. Ein Sektor besteht im Allgemeinen aus einem
Kopfbereich, Synchronisationsbits und Benutzerdaten. Dazu kénnen auch
Fehlererkennungs- und Fehlerkorrekturdaten gehéren. Zum Lesen eines Sektors wird ein
Laufwerk mit einer einfachen Lesegeschwindigkeit von 1/75-Sekunde bendtigt.

Session

Disks wie CDs und DVDs werden in Sessions und Tracks unterteilt. Eine Session ist ein
abgeschlossener Datenbereich, der in einem Vorgang gebrannt wird, und besteht aus Lead-
In, einem oder mehreren Tracks und Lead-Out. Eine Session ist vom Prinzip her
vergleichbar mit der Partition einer Festplatte. Auf einer Multisession-Disk kénnen mehrere
Sessions enthalten sein.

Simulation

Fuhrt alle Schritte eines Brennvorgangs aus, ohne den Laserstrahl einzusetzen. Eine
Simulation ist empfehlenswert, wenn Daten vor dem Brennen dekomprimiert werden, z.B.
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beim Brennen einer Audio-CD aus MP3-Dateien. Man kann davon ausgehen, dass eine
erfolgreiche Simulation zu einem erfolgreichen Brennvorgang fuhrt.

Track

Dateneinheit, die aufeinander folgende Sektoren einer Disk vereint. Bei einer Audio-CD
entspricht ein Track einem Musikstiick. Mehrere Tracks bilden zusammen mit Lead-In und
Lead-Out eine Session.

Track-At-Once (TAO)

Schreibmethode, bei der jeder Track einzeln auf die CD geschrieben wird. Nach jedem
Track wird der Schreibvorgang kurzzeitig unterbrochen, d.h. der Laser schaltet aus.

Transkodieren

Transkodieren ist das Umwandeln von einem Audioformat in ein anderes, z.B. WAV-Dateien
in MP3-Dateien.

Volume Descriptor

Bereich zu Beginn einer CD, in dem die Struktur des Dateisystems enthalten ist. Es kdnnen
auch zusatzliche Informationen tber die CD (z.B. der Name der CD, der Verlag, das
Copyright) enthalten sein.

Yellow-Book
Yellow-Book ist der CD-Standard, um Computerdaten auf eine CD-ROM zu speichern.
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Registerkarten-Matrix

18 Registerkarten-Matrix

Diese Matrix zeigt, welche Registerkarten fiir welches Diskformat im Fenster
Zusammenstellung verfugbar sind. In der oberen Zeile werden die Registerkarten
aufgefihrt, in der linken Spalte die Diskformate.

Ein "x" in einer Tabellenzelle bedeutet, dass die Registerkarte fur dieses Diskformat zur
Verfligung steht. Ein "-" in einer Tabellenzelle bedeutet, dass die entsprechende
Registerkarte fur dieses Diskformat nicht zur Verfiigung steht. In der Spalte "Zusatz" werden
spezifische Zusatz-Registerkarten aufgefiihrt, die nur fir das jeweilige Diskformat gelten.

)
9o
7)) o
3 o | O| &
5] = n o < -
= — =] o | 5 i
2|5|o|a|E|&8|35|38]|¢ g
s 2|2 5|E|8|8|2|a 0
CD/DVD-ROM (I1SO) X X X - X X X - X -
Audio CD X - - - - - - X X -
Mixed Mode-CD X - X - X X X X X -
CD EXTRA - - X - X X X X X -
miniDVD X - X - X X X - X -
CD/DVD-ROM (Boot) X - X - X X X - X Boot
CD/DVD/HD DVD-ROM/
Blu-ray-Disk (UDF) X X XX X
CD/DVD-Rom
(UDF/ISO) X X X X X X X X
DVD-Video X - X - X X X - X -
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Kontakt

19 Kontakt

Nero Linux ist ein Produkt der Nero AG.
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Nero AG

Im Stéckméadle 13-15
76307 Karlsbad
Deutschland

Internet: WWW.Nnero.com

Hilfe: http://support.nero.com
E-Mail: techsupport@nero.com
Fax: +49 724 892 8499

Copyright (c) 2007 Nero AG und ihre Lizenzgeber. Alle Rechte vorbehalten.
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